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06-2015OPRAVA CHODNÍKŮ KOLEM OBECNÍHO ÚŘADU
V CHODOVÉ PLANÉ PROJEKT

S

ing. Jan Hovorka

Po
hr

an
ičn

í 
st

rá
že

OBECNÍ ÚŘAD
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Legenda:
Katastrální mapa - hranice parcel

Katastrální mapa - vnitřní kresba

Kanalizační šachta

Dešťová vpusť

Vodovodní uzávěr

Lampa veřejného osvětlení

Dopravní značka (tabule)

d.o. Dešťový odpad s výtokem na terén

Legenda materiálů oprav:

Chodníky - betonová zámková dlažba ČSN 73 6131   60 mm
                                  plocha celkem 455,00 m²

Zelený pás - ornice 100 mm, oseto travou parková směs
                                  plocha celkem 175,00 m²

Zděné budovy ve styku s opravou ploch

Rozvody pitné vody - Vodakva a.s. - stávající

Plynovod STL - RWE a.s. - stávající

Legenda stávajících sítí:

Kanalizace splašková - Vodakva a.s. - stávající

Zaměřený optický kabel - stávající

Podzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající

Zaměřený metalický kabel - stávající

Podzemní vedení NN cizí - stávající

Veřejné osvětlení - podzemní vedení - stávající

Nadzemní vedení NN do 1 kV - Čez a.s. - stávající

Nezaměřený optický nebo metalický kabel - stávající

Neprovozované sítě - stávající

Kanalizace dešťová - Vodakva a.s. - stávající

Veřejné osvětlení - nadzemní vedení - stávající
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KÚ            konec úpravy

ZÚ 0,000     začátek úpravy

Obrubník silniční, nášlap (mm) 175,00 m

Obrubník záhonový 220,00 m

Poznámka:
 - podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny pouze informativně - před zahájením zemních prací je nutné jejich
přesné vytýčení s označením!
 - při provádění oprav budou dodrženy pokyny správců jednotlivých sítí pro práce v ochranných pásmech vedení.
 - při křížení nově navrhovaných sítí se stávajícím plynárenským zařízením bude dodržena ČSN 73 6005
prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - hrana nově osazených obrubníků bude kopírovat linie stávajícího stavu!

4001500

Varovné a signální pásy z reliéfní zámkové bet. dlažby
                                  plocha celkem 12,00 m²
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