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C²lem n§vrhov® ļ§sti studie je, na z§kladŊ popisu st§vaj²c²ho stavu 

a identifikace probl®movĨch lokalit, specifikovat c²le a navrhnout opatŚen², kter§ 

pomohou zlepġit pŚedevġ²m nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami v z§stavbŊ 

a podm²nky ģivota obyvatel a n§vġtŊvn²kŢ mŊstysu.  

Souļ§st² ucelen®ho syst®mu opatŚen² jsou typov® konkr®tn² n§vrhy, ale tak® 

obecn§ doporuļen² a podnŊty k aktualizac²m a doplnŊn² strategickĨch 

dokumentŢ, kter® pomohou pochopit problematiku environment§ln²ho zpŢsobu 

ģivota a usnadn² realizaci opatŚen² vedouc²ch k ide§ln²mu a udrģiteln®mu stavu.  

OpatŚen² jsou zamŊŚena na z§stavbu mŊstysu Chodov§ Plan§. Jedn§ se 

o konkr®tn² n§vrhy tĨkaj²c² se pŚedevġ²m oblasti modrozelen® infrastruktury, 

tedy nakl§d§n² s vodou, a to jak deġŠovou, tak i povrchovou ve vodn²ch toc²ch.  

ObecnŊ je potŚeba si uvŊdomit vĨznam jednotlivĨch navrhovanĨch prvkŢ. 

OpatŚen² slouģ²c² k sniģov§n² povodŔov®ho ohroģen² anebo sn²ģen² odtoku 

z dan® lokality, mohou stejnŊ tak dobŚe slouģit i k zadrģov§n² vody v ¼zem², 

a tedy sniģov§n² nepŚ²znivĨch dopadŢ suchĨch obdob². VhodnĨmi opatŚen²mi 

lze tak® dos§hnout zvyġov§n² kvality vodn²ho prostŚed². Pokud se napŚ²klad 

podaŚ² omezit odtok vody ze zastavŊnĨch lokalit jednotnou kanalizac², pak to 

bude m²t vliv na eliminaci pŚet²ģen² ļist²ren odpadn²ch vod a z§roveŔ tak® 

sn²ģen² odlehļovan®ho mnoģstv² vod z kanalizaļn²ch syst®mŢ do vodn²ch tokŢ 

a jejich nadmŊrn® zatŊģov§n². Ļ²m v²ce se podaŚ² sn²ģit koncentrovanĨ odtok ze 

z§jmovĨch ploch nebo cel® lokality, t²m v²ce v tŊchto m²stech zŢstane vody pro 

jej² pŚ²padn® vyuģit².  

OpatŚen², kter§ jsou obecnŊ pops§na v n§sleduj²c²ch kapitol§ch (a podrobnŊji 

pak v r§mci jednotlivĨch listŢ opatŚen²) jsou navrhov§na tak, aby mohla bĨt 

financovateln§ ze souļasnŊ platn®ho Operaļn²ho programu ģivotn² prostŚed² 

2021 ï 2027, pŚ²padnŊ dalġ²ch dotaļn²ch titulŢ. Jedn§ se zejm®na o opatŚen² 

tĨkaj²c² se modrozelen® infrastruktury v z§stavbŊ a retence a zvyġov§n² kvality 

vod v povod². 

 

Hodnocen² vlivŢ opatŚen² tĨkaj²c² se jakosti vod bylo zpracov§no ve spolupr§ci 

s RNDr. JindŚichem Durasem, Ph.D., Povod² Vltavy, st§tn² podnik. 

 

1. Đvod n§vrhov® ļ§sti 
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V t®to kapitole jsou uvedeny specifick® c²le, kter® mohou v®st ke zlepġen² 

mikroklimatickĨch podm²nek v zastavŊn®m ¼zem² a maj² vliv nejen na sn²ģen² 

nepŚ²znivĨch dopadŢ souļasn®ho nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami, ale 

komplexnŊ na klimatickou zmŊnu. Jedn§ se o urļitĨ pŚesah n§plnŊ t®to Studie, 

avġak mnoho prvkŢ je mezi sebou velmi ¼zce propojeno, a tak je vhodn® tuto 

problematiku zm²nit alespoŔ obecnŊ s pŚesahem do jinĨch oborŢ.  

C²le jsou dŊleny do sedmi samostatnĨch kategori², kter® jsou vġak spoleļnŊ 

prov§z§ny nebo na sebe navazuj² a podrobnŊji jsou pops§ny v n§sleduj²c²ch 

kapitol§ch. 

 

2.1 Eliminace extr®mn²ch hydrologickĨch 
jevŢ (pŚ²valov® povodnŊ, povodnŊ z 
vodn²ch tokŢ, dlouhodob® sucho) 

 

Sniģov§n² poļtu ohroģenĨch objektŢ povodnŊmi 

Hlavn²m ¼kolem je lok§ln² budov§n² protipovodŔovĨch opatŚen², pokud moģno 

pomoc² pŚ²rodŊ bl²zkĨch prvkŢ, pŚ²padnŊ vhodnŊji pomoc² retence vody v 

suchĨch a vodn²ch n§drģ²ch, kter® umoģŔuj² zpomalit odtok vody z povod², 

podporuj² zasakov§n² a zvyġuj² lok§ln² pestrost krajiny. Dalġ²mi prvky jsou 

pŚ²rodŊ bl²zk§ opatŚen² na zemŊdŊlsk® a lesn² pŢdŊ. Jedn§ se o meze, prŢlehy, 

zatravnŊn® p§sy, pŚehr§ģky apod., kter® umoģŔuj² sniģovat odtok jiģ v m²stŊ 

vzniku. Na zemŊdŊlsk® pŢdŊ je tak® dŢleģitĨm faktorem spr§vnĨ zpŢsob 

hospodaŚen². 

 

Z§kaz vĨstavby v z§plavovĨch ¼zem²ch 

Zamezen² vĨstavby v z§plavovĨch ¼zem²ch a naopak umoģnŊn² v tŊchto 

m²stech volnĨ rozliv, odtok a pŚirozenou transformaci povodŔovĨch prŢtokŢ. 

 

Eliminace splachu ornice  

Podpora ekologick®ho zemŊdŊlstv² a ġetrn®ho zpŢsobu hospodaŚen² na 

zemŊdŊlsk® pŢdŊ, podpora rozġiŚov§n² rŢznĨch druhŢ biop§sŢ na orn® pŢdŊ a 

2. Specifick® c²le a opatŚen² 
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pŚ²padnŊ umisŠov§n² technickĨch pŚ²rodŊ bl²zkĨch opatŚen² typu mez, prŢleh, 

pŚ²kop apod., kter§ jsou vhodn® navrhovat pŚedevġ²m na svaz²ch nad 

z§stavbou a tam, kde nejsme schopni eliminovat odtok vody a erozi dostupnĨmi 

zemŊdŊlskĨmi metodami obdŊl§van². 

 

Podporovat a udrģovat st§vaj²c² a postupnŊ rozġiŚovat chybŊj²c² ļ§sti 

¼zemn²ho syst®mu ekologick® stability a krajinn® prvky 

 

Podporovat, pŚ²padnŊ iniciovat revitalizace a renaturace vodn²ch tokŢ 

Revitalizace vodn²ch tokŢ spoļ²v§ v pŚ²rodŊ bl²zk® ¼pravŊ dŚ²ve technicky 

upraven®ho a napŚ²men®ho koryta vodn²ho toku. Revitalizac² se doc²l² propojen² 

vodn² plochy s okol²m, podpora zasakov§n², pŚirozen§ transformace 

povodŔovĨch prŢtokŢ a zvĨġen² biodiverzity ¼zem². Renaturaļn² ¼pravy se 

prov§dŊj² tak® na dŚ²ve technicky upravenĨch vodn²ch toc²ch ale pŚedevġ²m 

tam, kde jiģ zapoļala urļit§ samovoln§ n§prava a pomoc² d²lļ²ch renaturaļn²ch 

z§sahŢ se pom§h§ tento proces pŚemŊny urychlit.  

 

Podporovat a podnŊcovat realizaci komplexn²ch pozemkovĨch ¼prav na 

zemŊdŊlsk® pŢdŊ 

Pomoc² komplexn²ch pozemkovĨch ¼prav je mimo jin® moģn® do krajiny 

zakomponovat drobn® vodn² plochy, zeleŔ, doplnŊn² cestn² s²tŊ, protierozn² 

opatŚen² apod. a to vġe v r§mci jedn® spoleļn® akce. Lze tak doc²lit vhodn® a 

funguj²c² koncepce s rŢznĨmi druhy opatŚen².  

 

Zpomalov§n² odtoku a zadrģov§n² vody v krajinŊ 

Tato opatŚen² prioritnŊ slouģ² ke zpomalen² odtoku z voln® krajiny a jej² zadrģen² 

v m²stŊ vzniku nebo v m²stŊ, kde mŢģe doch§zet k postupn®mu zasakov§n². 

Jedn§ se o opatŚen² umisŠovan§ pŚ²mo na vodn²m toku nebo v ¼dolnici. Jedn§ 

se napŚ²klad o pŚehr§ģky, kter® dok§ģ² zachycovat splavenĨ materi§l a z§roveŔ 

zpomaluj² odtok, tŢnŊ, kter® se mohou umisŠovat i na odtoc²ch z dren§ģn²ch 

syst®mŢ a slouģ² proļiġtŊn² odt®kaj²c² vody, zlepġuj² lok§ln² mikroklima a zvyġuj² 

biodiverzitu, ale tak® napŚ²klad opatŚen² pŚ²mo na dren§ģ²ch, kter§ spoļ²vaj² 

pŚedevġ²m ve zpomalov§n² odtoku dren§ģn²ch vod a jejich proļiġtŊn².  

 

2.2 Eliminace negativn²ch vlivŢ extr®mn²ch 
teplot 

 

Zvyġov§n² pod²lu zelenĨch ploch v z§stavbŊ 

ZkvalitŔov§n² st§vaj²c²ch zelenĨch ploch a budov§n² novĨch, propojen² zelenŊ s 

okoln²m prostorem, vyuģit² tŊchto ploch pro odpoļinek, setk§v§n² a sportov§n² 

obyvatel, zamŊŚit se na stŊģejn² lokality a postupnŊ vykupovat vhodn® pozemky 

do vlastnictv² obce a realizovat jejich Ăzelenouñ pŚemŊnu. Je tak® vhodn® 

nav§zan² spolupr§ce a komunikace se st§tn²mi podniky spravuj²c²mi st§tn² 
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pozemky a jejich zapojen² do Ăzelen® pŚemŊnyñ obce. Jedn§ se napŚ²klad o 

spr§vce vodn²ch tokŢ, Lesy ĻR, SPĐ, ĐZSVM, é) 

 

Sdruģov§n² technick® infrastruktury do ucelenĨch koridorŢ nebo 

multikan§lŢ pro datov® s²tŊ  

T²mto procesem je moģn® z²skat rozġ²ŚenĨ prostor pro um²stŊn² zelenŊ nebo 

prvkŢ urļenĨch k nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami v m²stech, kde jsou 

omezen® prostorov® moģnosti, tedy pŚedevġ²m v centrech mŊst s hustou 

z§stavbou.  

 

ZajiġtŊn² kvalitn² p®ļe o st§vaj²c² zeleŔ 

DŢleģitĨ je jednotnĨ management p®ļe o zeleŔ a vytvoŚen² z§sad p®ļe o zeleŔ 

na z§kladŊ poznatkŢ dopadŢ klimatick® zmŊny.  

 

VĨsadba novĨch stromŢ 

VĨsadba stromŢ by mŊla prob²hat na z§kladŊ pŚijat® strategie a koncepce 

zelen® infrastruktury se zamŊŚen²m na vĨbŊr dŚevin odolnĨch vŢļi klimatickĨm 

zmŊn§m. Jejich umisŠov§n² je vhodn® realizovat ve spolupr§ci s krajinnĨm 

architektem a je dŢleģit® db§t i na obnovu uliļn²ch stromoŚad². 

 

Podpora zelenĨch stŚech a zelenĨch fas§d 

Volba zelenĨch stŚech m§ pozitivn² vliv na ģivot v samotn®m objektu, tak i na 

okol². Tyto stŚechy jsou schopny pohlcovat teplo, omezovat odtok vody, sniģuj² 

hluk, pŚisp²vaj² k ļiġtŊn² vzduchu, pŚi vhodn®m n§vrhu mohou pŚispŊt i k delġ² 

ģivotnosti samotn® stŚechy a jsou zaj²mavĨm prvkem pro hmyz a ptactvo. 

 

Revitalizace nevyuģ²vanĨch prŢmyslovĨch a zemŊdŊlskĨch objektŢ 

C²lem je obnovit ģivot v tzv. brownfieldech, tedy na nevyuģ²vanĨch a 

zanedbanĨch pozemc²ch, v objektech anebo celĨch are§lech a transformovat je 

pro jinĨ ¼ļel, napŚ²klad bydlen², jako parky, obļanskou vybavenost apod. Je 

ģ§dan®, aby nedoch§zelo ke zbyteļn®mu zastavovan² zelenĨch ploch, ale 

doch§zelo k ¼prav§m jiģ zastavŊnĨch a nevyuģ²vanĨch lokalit.  

 

Vyuģit² odrazivĨch povrchŢ 

Odraziv® materi§ly nepohlcuj² takov® mnoģstv² sluneļn² energie jako bŊģnŊ 

pouģ²van® materi§ly a t²m se sniģuje i celkov® akumulovan® teplo, kter® 

n§slednŊ pŢsob² na sv® okol².  

 

Vyuģit² svŊtlĨch odst²nŢ barev pro eliminaci pohlcov§n² tepla 

B²l® a svŊtl® n§tŊry fas§d pohlcuj² m®nŊ sluneļn²ho z§Śen² neģ tmav® a 

barevn® odst²ny. Je tedy doporuļov§no vypracovat doporuļen² pro vhodn® 

pouģ²v§n² materi§lŢ a barev.  
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St²n²c² prvky 

Doporuļuje se umisŠovat st²n²c² prvky, a to jak v ulic²ch, tak i na budov§ch. V 

ulic²ch, kde nen² moģn® um²stit novou zeleŔ, je moģn® vybudovat st²n²c² prvky 

trval® nebo i doļasn®. Jedn§ se pŚedevġ²m o centra mŊst, kde lze t²mto 

zpŢsobem pŚispŊt ke zlepġen² mikroklimatu. St²n²c² prvky je tak® moģn® vyuģ²t 

na parkoviġt²ch, ļ²mģ dojde k omezen² pŚehŚ²v§n² zaparkovanĨch vozidel, kter® 

mohou bĨt vĨznamnĨm zdrojem naakumulovan®ho tepla.  

St²n²c²mi prvky na budov§ch lze sn²ģit pŚehŚ²v§n² vnitŚn²ch prostor a sn²ģit tak i 

jejich energetick® n§roky. Nejjednoduġġ²m Śeġen²m jsou rolety, nicm®nŊ lze 

pŚistoupit i k rŢznĨm stavebn²m ¼prav§m ve smyslu pŚedsazenĨch konstrukc².  

 

Budov§n² vodn²ch prvkŢ 

Vodn² prvky v z§stavbŊ mohou bĨt zaj²mavĨm estetickĨm doplŔkem, nicm®nŊ 

sv® okol² pozitivnŊ ovlivŔuj² i v r§mci mikroklimatu. V ļeskĨch mŊstech se 

nejv²ce jedn§ o font§ny, nicm®nŊ se st§le ļastŊji rozġiŚuj² i jez²rka a tŢŔky, kde 

lze velmi vhodnŊ vyuģ²vat i vodu deġŠovou.  

 

Vypracov§n² koncepļn²ch dokumentŢ 

Pomoc² koncepļn²ch dokumentŢ lze nastavit jednotnĨ syst®m smŊŚov§n² dan® 

obce a pŚ²stupu vġech dotļenĨch org§nŢ samospr§vy. Je tak® moģn® 

navrhnout vhodnĨ koncept opatŚen² a dalġ²ch postupŢ na z§kladŊ provedenĨch 

analĨz. Jedn§ se napŚ²klad o analĨzu provŊtr§v§n², tepelnĨch ostrovŢ, analĨzu 

zelenŊ apod. Z§kladn²m dokumentem je pak poslednŊ jmenovan§, kter§ ud§v§ 

stav zelenŊ, vĨskyt lokalit s deficitem zelenŊ a koncepci krajinn® zelenŊ a to 

napŚ²klad i ve vazbŊ na rozġ²Śen² cyklistickĨch a turistickĨch tras. 

 

2.3 ZvĨġen² efektivity nakl§d§n² se 
sr§ģkovĨmi vodami 

 

Zvyġov§n² pod²lu propustnĨch ploch oproti nepropustnĨm 

T²mto pŚ²stupem se sniģuje odtok vody do vodn²ch tokŢ, a pŚedevġ²m do 

kanalizac². Doch§z² tak® k nadlepġov§n² stavŢ podzemn²ch vod v m²stŊ vzniku 

a lze i uvaģovat o zlepġov§n² mikroklimatu.  

 

Podpora vyuģ²v§n² sr§ģkovĨch vod (v budov§ch a pro zal®v§n²) 

Zachycenou deġŠovou vodu lze velmi snadno a vŊtġinou i bez sloģit® ¼pravy 

vyuģ²t pro zal®v§n², ale tak® napŚ²klad v budov§ch pro splachov§n² toalet.  

 

Podpora zasakov§n² sr§ģkovĨch vod 

Zasakov§n² deġŠovĨch vod pozitivnŊ pŚisp²v§ k eliminaci odtoku ve vodn²ch 

toc²ch a tak® kanalizaci. Zasakov§n²m se pozitivnŊ ovlivŔuje stav podzemn²ch 



 

 

 

Sweco | Studie odtokovĨch pomŊrŢ pro mŊstys Chodov§ Plan§ 

Ļ²slo zak§zky 12-2255-0100 

Datum 11/2022 ï 11/2023   

  10/77 

vod a lze i jednoduchĨmi opatŚen²mi doc²lit jejich ļiġtŊn². Zasakov§n² je 

nejvhodnŊjġ² zpŢsob nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami.  

 

Vypracov§n² manu§lu pro vĨstavbu a rekonstrukce staveb a prostranstv² 

ve vlastnictv² mŊsta  

Jedn§ se o dŢleģitĨ koncepļn² materi§l, kterĨ sjednot² a doporuļ² vĨbŊr 

vhodnĨch materi§lŢ, vyuģit² okoln²ch prostranstv² k zadrģov§n² sr§ģkovĨch vod, 

eliminaci odtoku sr§ģkovĨch vod do kanalizace, doplnŊn² staveb o vhodnou 

doprovodnou zeleŔ apod. 

 

Sledov§n² vlivu nov® z§stavby a ekosyst®movĨch prvkŢ na lok§ln² 

i celomŊstskĨ stav 

T²mto zpŢsobem lze prŢbŊģnŊ vyhodnocovat vliv jednotlivĨch opatŚen² 

realizovanĨch v minulosti a stanovit tak funkļn² koncepci nejvhodnŊjġ²ch prvkŢ, 

kter® maj² nejvŊtġ² pŚ²nos a podpoŚit jejich budouc² rozġiŚov§n² i do dalġ²ch 

lokalit.  

 

Moģnost zpoplatnŊn² odv§dŊn² deġŠovĨch vod 

Jedn§ se o motivaļn² opatŚen² pro m²stn² obyvatele podporuj²c² jejich aktivn² 

zapojen² do enviroment§ln²ho vĨvoje mŊsta. Hlavn²m smyslem je na z§kladŊ 

osvŊty a pŚ²padnŊ i finanļn² motivace podpoŚit zachycov§n², pŚ²padnŊ 

zasakov§n² deġŠovĨch vod v m²stŊ jejich vzniku.  

 

2.4 Sniģov§n² energetick® n§roļnosti 
mŊsta 

 

Zateplov§n² budov 

JednoduchĨ zpŢsob na sniģov§n² potŚeby vyt§pŊn² a chlazen² domŢ 

a zvyġov§n² komfortu bydlen². 

 

Recyklace a zpŊtn® vyuģit² deġŠov® a ġed® vody 

Jak jiģ bylo poznamen§no vĨġe, zachycenou deġŠovou vodu lze velmi snadno a 

vŊtġinou i bez sloģit® ¼pravy vyuģ²t pro zal®v§n², ale tak® napŚ²klad v budov§ch 

pro splachov§n² toalet.  

Vyuģit² ġedĨch vod je moģn® realizovat pŚedevġ²m u objektŢ novŊ budovanĨch 

anebo v pŚ²padŊ velkĨch rekonstrukc² st§vaj²c²ch budov. Jedn§ se o zpŊtn® 

sekund§rn² vyuģit² m§lo zneļiġtŊnĨch vod z dom§cnost² (napŚ²klad vody z 

umyvadel) napŚ²klad pro splachov§n² toalet.  
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Podporovat m²stnŊ dostupn® obnoviteln® zdroje energie v budov§ch 

U nov® vĨstavby a rekonstrukc² st§vaj²c²ch objektŢ je vhodn® podporovat vyuģit² 

tepelnĨch ļerpadel, fotovoltaickĨch a sol§rnŊ-termickĨch kolektorŢ, kotlŢ na 

biomasu apod. Sniģuje se t²m z§vislost budov na centr§ln²ch zdroj²ch a celkov§ 

uhl²kov§ stopa.  

 

Obnova osvŊtlen² za energeticky efektivn² syst®m 

Racionalizace veŚejn®ho osvŊtlen², tedy pŚedevġ²m jeho vĨmŊna za energeticky 

¼sporn® a moģnost jeho regulace a Ś²zen² soustav.  

 

Vyuģit² inteligentn²ch syst®mŢ Ś²zen² budov a vytvoŚen² centr§ln²ho 

sledov§n² spotŚeby energi² v mŊstskĨch objektech 

Jedn§ se o centr§ln² Ś²zen² vġech prvkŢ maj²c²ch vliv na mikroklima v budov§ch, 

tedy Ś²zen² vyt§pŊn², chlazen², st²nŊn², osvŊtlen² apod., ļ²mģ lze velmi efektivnŊ 

redukovat n§klady na provoz budovy.  

 

Podpora projektŢ pro renovace budov ve vysok®m energetick®m 

standardu 

 

Pravideln§ obnova vodovodn² s²tŊ vedouc² k eliminaci ztr§t vody 

U kaģd® vodovodn² s²tŊ doch§z² ke ztr§t§m vody, kter® ¼mŊrnŊ rostou se 

st§Ś²m potrub². Proto je vhodn® m²t pl§n oprav a rekonstrukc² vodovodn²ch s²t² 

tak, aby doch§zelo k jejich vĨmŊn§m jeġtŊ pŚed koncem jejich ģivotnosti a 

sniģovala se t²m i ztr§ta vody.  

 

Pravideln§ obnova kanalizaļn² s²tŊ pro eliminaci odtoku balastn²ch vod na 

ĻOV 

StejnŊ jako u vodovodn²ho potrub² je velmi dŢleģit® db§t na kvalitu stokov® s²tŊ. 

V pŚ²padŊ ġpatnŊ tŊsn²c²ho potrub² mŢģe doch§zet k prŢsakŢm balastn²ch vod 

do stok, ļ²mģ se umŊle navyġuje jej² mnoģstv² pŚit®kaj²c² na ļist²rnu odpadn²ch 

vod. To m§ vliv na n§roļnost ļiġtŊn² a celkovou kapacitu ļist²rny.  

 

2.5 Zvyġov§n² pŚipravenosti krizov®ho 
Ś²zen² 

 

Monitoring a vļasn§ vĨstraha 

V r§mci st§le ļastŊjġ²ch extr®mn²ch meteorologickĨch jevŢ je dŢleģit® m²t 

kvalitn² a funguj²c² syst®m vļasn® vĨstrahy, kterĨ je zaloģen na soustavŊ 

hladinomŊrŢ a sr§ģkomŊrŢ v z§jmov®m ¼zem², ale tak® mimo nŊj. 
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AnalĨza a pŚ²padn® zajiġtŊn² z§loģn²ch zdrojŢ elektrick® energie 

V pŚ²padŊ vĨpadku elektrick® energie a nutnosti zajiġtŊn² chodu obce 

v krizovĨch situac²ch se doporuļuje zajistit n§hradn² zdroje, kter® umoģn² 

fungov§n² p§teŚn²ch instituc² obce.  

 

Analyzovat a pŚ²padnŊ zdokonalit syst®m zabezpeļen² 

vodohospod§ŚskĨch objektŢ 

Vodohospod§Śsk® objekty, a pŚedevġ²m pak vodn² zdroje, mohou bĨt c²lem 

neģ§douc²ch ¼tokŢ, a proto je potŚeba zajistit jejich ochranu a bezpeļnost 

 

Kontrola a pŚ²padn§ aktualizace krizovĨch dokumentac² 

Aktualizace krizovĨch dokumentac² by mŊla prob²hat pravidelnŊ a obsahovat 

vĨļet rizik, popis jejich Śeġen² a kontakty na vġechny z¼ļastnŊn® osoby a 

instituce. 

 

Pravideln§ cviļen² org§nŢ krizov®ho Ś²zen² pro pŚ²pad vzniku krizovĨch 

situac² nebo mimoŚ§dnĨch ud§lost² 

 

2.6 Udrģiteln§ mobilita 
Podpora veŚejn® hromadn® a ģelezniļn² dopravy 

 

Podpora cyklistiky a pŊġ²ch 

RozġiŚov§n² cyklostezek a uzpŢsobov§n² obce pro jejich vyuģ²v§n² je vhodn®, 

a to jak z pohledu lok§ln²ho, tedy pro m²stn² obyvatele, tak i ġirġ²ho pro rozvoj 

sportovn²ho turismu v lokalitŊ. 

 

Podpora dopravy vyuģ²vaj²c² bezuhl²kov® zdroje energie ve veŚejn® 

i individu§ln² dopravŊ 

Jedn§ se o podporu dopravy bez vyuģ²v§n² fosiln²ch paliv. Souļ§st² by mŊla bĨt 

i koncepce potŚeb zav§dŊn² dob²jec²ch stanic na elektromobily, pŚ²padnŊ stanic 

se zemn²m plynem a postupn® zav§dŊn² bezemisn²ch automobilŢ pro potŚeby 

obecn²ho ¼Śadu a obecn²ch spoleļnost².  
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2.7 Podpora osvŊty samospr§vy a 
veŚejnosti o zmŊnŊ klimatu a zamŊŚen² 
se na environment§ln² vzdŊl§v§n² 

 

Vypracov§n² doporuļen² pro stavebn²ky pro budouc² vĨstavbu 

V pŚ²padŊ budouc² z§stavby, pŚ²padnŊ rekonstrukc² st§vaj²c²ch objektŢ je 

vhodn® m²t pŚipravenĨ dokument, kterĨ pŚed samotnou realizac² upozorn² 

stavebn²ka, ģe mŊsto funguje environment§ln²m zpŢsobem a je to ģ§d§no i v 

r§mci budouc² z§stavby. Dokument mŢģe upozorŔovat na poģadovan® 

environment§ln² prvky a z§roveŔ doporuļit napŚ²klad zpŢsob vĨbŊru materi§lŢ 

neakumuluj²c²ch teplo, moģn® dotaļn² programy na podporu m²stnŊ dostupnĨch 

obnovitelnĨch zdrojŢ energie nebo moģnosti zapojen² ekosyst®movĨch pŚ²stupŢ 

pomoc² modrozelen® infrastruktury. 

 

ZaļlenŊn² doporuļenĨch opatŚen² do ¼zemn² dokumentace 

ZaļlenŊn²m opatŚen² do ¼zemnŊ pl§novac²ch dokumentŢ obce lze dos§hnout 

poģadovan®ho enviroment§ln²ho c²le, tedy pŚedevġ²m sn²ģen² energetick® 

n§roļnosti mŊsta a vyuģ²v§n² deġŠovĨch vod. 

 

VytvoŚen² metodick®ho manu§lu pro stavebn² ¼Śad 

Jedn§ se o dokument, kde jsou uvedeny hlavn² parametry, kter® se maj² 

sledovat s vazbou na adaptaci a jakĨm zpŢsobem mohou bĨt na stavebn²c²ch 

vyģadov§ny. Jedn§ se o podpŢrnĨ materi§l, kterĨ umoģn² jednotnĨ pŚ²stup 

vġech sloģek stavebn²ho ¼Śadu. 

 

RŢzn® programy enviroment§ln²ho vzdŊl§v§n² 

Velmi dŢleģit§ je osvŊta, a to jak na ¼rovni obyvatel, tak i v r§mci samospr§vy. 

Pro funguj²c² syst®m je nutn®, aby z¼ļastnŊn® strany vŊdŊli proļ je potŚeba 

mŊnit souļasnŊ nastaven® standardy ve prospŊch adaptace na zmŊnu klimatu 

a tak® jakĨmi zpŢsoby je toho moģn® doc²lit. Tato osvŊta je vhodn§ jiģ na ¼rovni 

ġkol a samotnĨch pedagogŢ. 

 

Zapojen² veŚejnosti do adaptaļn²ch opatŚen² na zmŊnu klimatu 

Z§kladem fungov§n² mŊstsk®ho syst®mu je komunikace s veŚejnost² a aktivn² 

Śeġen² jej²ch poģadavkŢ a potŚeb, pŚ²padnŊ nab²zen² moģnost² rŢznĨch anket 

a t²m i jej² pŚ²m® zapojen² do pŚemŊny mŊsta. Ide§ln²m n§strojem je vyuģit² 

souļasnĨch modern²ch technologi² spoleļnŊ se soci§ln²mi s²tŊmi. 

 

Publicita realizovanĨch projektŢ 

Uk§zat obyvatelŢm mŊsta realizovan® projekty, k ļemu slouģ², jak funguj² 

a uk§zat, ģe enviroment§ln² pŚ²stup mŢģe bĨt funkļn², pŚ²nosnĨ a z§roveŔ 

estetickĨ. V r§mci adaptaļn²ch opatŚen² by mŊlo j²t mŊsto pŚ²kladem pro ostatn². 



 

 

 

Sweco | Studie odtokovĨch pomŊrŢ pro mŊstys Chodov§ Plan§ 

Ļ²slo zak§zky 12-2255-0100 

Datum 11/2022 ï 11/2023   

  14/77 

ZpŊtn§ vazba obļanŢ na adaptaļn² opatŚen² 

Je potŚeba prŢbŊģnŊ vyhodnocovat funkļnost realizovanĨch opatŚen² a jejich 

vn²m§n² veŚejnost². Na z§kladŊ tŊchto dat se zamŊŚit na projekty, kter® jsou 

vn²man® nejv²ce pozitivnŊ, ty rozv²jet a naopak zapracovat na zmŊnŊ projektŢ, 

kter® nemaj² tak pozitivn² ohlas a analyzovat dŢvod. 

 

Sledov§n² ekologick® stopy obce 

Sledovat vĨvoj ekologick® stopy mŊsta a stanovit prŢbŊģn® c²le a n§stroje pro 

jejich dosaģen².  

 

Sledov§n² celkovĨch n§kladŢ na adaptaļn² opatŚen² 

PrŢbŊģnŊ vyhodnocovat celkov® n§klady spjat® s enviroment§ln²mi opatŚen²mi 

v porovn§n² s celkovĨmi n§klady obce. 
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U kaģd® nov® stavby je nutn® db§t na vhodn® nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami 

a to prioritnŊ jej² zpŊtn® vyuģit², zasakov§n², retence, pŚ²padnŊ jejich 

kombinace. Prioritou je, aby veġker® deġŠov® vody spadl® na danĨ pozemek 

nebyly odv§dŊny pryļ, ale bylo s nimi vhodnŊ nakl§d§no v m²stŊ vzniku nebo v 

nejbliģġ²m okol².  

Je vġak Śada dalġ²ch opatŚen², kter§ sice jiģ nejsou souļ§st² modr® 

infrastruktury, ale jejich aplikace m§ vĨznamnĨ vliv na sniģov§n² energetick® 

n§roļnosti budov, sniģov§n² uhl²kov® stopy a zvyġov§n² komfortu bydlen² 

v dan® lokalitŊ a lze je zaļlenit jako podm²nky budouc² vĨstavby. Jedn§ se 

napŚ²klad o vhodnou volbu barvy fas§d, stŚech, umisŠov§n² st²n²c²ch prvkŢ do 

oken, inteligentn² Ś²zen² budov, druh vyt§pŊn², druh z²sk§v§n² elektrick® energie 

(napŚ²klad sol§rn² panely) apod. Bl²ģe jsou jednotliv® body posp§ny v pŚedchoz² 

kapitole.  

Tato doporuļen² lze s ohledem na um²stŊn² a druh objektu aplikovat i na 

rekonstrukce staveb. V tomto pŚ²padŊ vġak mus² bĨt posouzen² individu§ln² a je 

nutn® pŚihl²ģet k danĨm m²stn²m podm²nk§m, kter® ne vģdy umoģn² vyuģ²t 

vġech doporuļovanĨch postupŢ a Śeġen². 

  

3. Doporuļen² pro budouc² 
vĨstavbu a rekonstrukce 
st§vaj²c²ch staveb 
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Na tyto prvky je moģn® 

z²skat finanļn² podporu 

napŚ²klad z fondŢ MĢP 

3.1 Obytn® domy 
ü HospodaŚen² s deġŠovou vodou 

 

Prim§rnŊ vodu zasakovat v m²stŊ vzniku nebo jej² druhotn® vyuģit² (v samotn®m 

objektu nebo jako voda uģitkov§).  

Pokud nelze vodu zcela zasakovat, pak se vol² kombinace vsakov§n² a retence 

vody s jej²m regulovanĨm odtokem (pokud moģno do povrchovĨch vod, ne do 

kanalizace) 

Pokud nelze vodu ani ļ§steļnŊ zasakovat, pak se vol² jej² retence a regulovan® 

odv§dŊn² do vod povrchovĨch. 

Pokud nelze tyto vody odv§dŊt do vod povrchovĨch, jako posledn² nejm®nŊ 

vhodn§ varianta se vol² moģnost retence vody a jej² regulovan® odv§dŊn² do 

deġŠov® kanalizace, do jednotn® kanalizace je odv§dŊn² tŊchto vod zak§zan®. 

o VĨġe uveden® podm²nky se prim§rnŊ poģaduje Śeġit i na 
zpevnŊn® povrchy, pŚedevġ²m tedy pŚ²jezdov® cesty a parkovac² 
st§n² (tyto vody je vŊtġinou moģn® zasakovat, v urļitĨch pŚ²padech 
je moģn® je vyuģ²t i jako vody uģitkov®). 

o U objektŢ, u kterĨch je moģn® deġŠov® vody druhotnŊ vyuģ²vat se 
na jejich odv§dŊn² do deġŠov® kanalizace doporuļuje zav®st 
poplatek a neumoģn² se jejich odv§dŊn² do jednotn® kanalizace. 

ü Vzhled a vybaven² objektu 
o Doporuļuj² se svŊtl® odst²ny fas§d a stŚech 
o Pokud moģno doporuļuj² se zelen® stŚechy, pŚ²padnŊ 
jejich vyuģit² pro fotovoltaick® panely 

o Doporuļuj² se venkovn² st²n²c² prvky 
o Doporuļuj² se sobŊstaļn® a ekologick® formy vyt§pŊn² 

ü Okol² objektu 
o Db§t na maxim§ln² pomŊr zastavŊnosti pozemku a jeho celkov® 
plochy (dle ĐPd) 

o Doporuļuje se vĨsadba vhodnĨch stromŢ v okol², kter® umoģn² 
st²nŊn² pŚedevġ²m zpevnŊnĨch ploch 

Prim§rnŊ vodu zasakovat v m²stŊ 
vzniku nebo jej² druhotn® vyuģit² (v 
samotn®m objektu nebo na zal®v§n²)

Kombinace vsakov§n² a retence 
vody s jej²m regulovanĨm odtokem 
(pokud moģno do povrchvĨch vod)

Retence vody a jej² regulovan® 
odv§dŊn² do vod povrchovĨch 

Retence vody a jej² regulovan® 
odv§dŊn² do kanalizace

- Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o 
zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

- Vyhl§ġka ļ. 501/2006 
- ĻSN 75 9010 
- TNV 75 9011 
- ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace mŊsta 
- Z§sady pro vĨstavbu / 
regulaļn² podm²nky 
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3.2 Objekty obļansk® vybavenosti 
ü HospodaŚen² s deġŠovou vodou 

 

 

o VĨġe uveden® podm²nky se prim§rnŊ poģaduje Śeġit i na 
zpevnŊn® povrchy, pŚedevġ²m tedy pŚ²jezdov® cesty a parkovac² 
st§n² (tyto vody je vŊtġinou moģn® zasakovat, v urļitĨch pŚ²padech 
je moģn® je vyuģ²t i jako vody uģitkov®). 

o U objektŢ, u kterĨch je moģn® deġŠov® vody druhotnŊ vyuģ²vat se 
na jejich odv§dŊn² do deġŠov® kanalizace doporuļuje zav®st 
poplatek a neumoģn² se jejich odv§dŊn² do jednotn® kanalizace. 

 

ü Vzhled a vybaven² objektu 
o Doporuļuj² se svŊtl® odst²ny fas§d a stŚech 
o Pokud moģno doporuļuj² se zelen® stŚechy a fas§dy, pŚ²padnŊ 
jejich vyuģit² pro fotovoltaick® panely 

o Doporuļuj² se venkovn² st²n²c² prvky 
o Doporuļuj² se sobŊstaļn® a ekologick® formy vyt§pŊn² 

 

ü Okol² objektu 
o Db§t na maxim§ln² pomŊr zastavŊnosti pozemku a jeho celkov® 
plochy (dle ĐPd) 

o Doporuļuje se vĨsadba vhodnĨch stromŢ v okol², kter® umoģn² 
st²nŊn² pŚedevġ²m zpevnŊnĨch ploch 

 

  

Zelen§ fas§da 

 

VeŚejnĨ prostor se zelen² 

 

Zdroj: www.zivestavby.cz a 

www.hapacobo.com 

 

 

Prim§rnŊ vodu zasakovat v m²stŊ 
vzniku nebo jej² druhotn® vyuģit² (v 
samotn®m objektu nebo na zal®v§n²)

Kombinace vsakov§n² a retence 
vody s jej²m regulovanĨm odtokem 
(pokud moģno do povrchvĨch vod)

Retence vody a jej² regulovan® 
odv§dŊn² do vod povrchovĨch 

Retence vody a jej² regulovan® 
odv§dŊn² do kanalizace

- Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o 
zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

- Vyhl§ġka ļ. 501/2006 
- ĻSN 75 9010 
- TNV 75 9011 
- ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace mŊsta 
- Z§sady pro vĨstavbu / 
regulaļn² podm²nky 

http://www.zivestavby.cz/
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3.3 VĨrobn² a skladovac² haly 
ü HospodaŚen² s deġŠovou vodou 

 

o VĨġe uveden® podm²nky se prim§rnŊ poģaduje Śeġit i na 
zpevnŊn® povrchy, pŚedevġ²m tedy pŚ²jezdov® cesty a parkovac² 
st§n² (tyto vody je vŊtġinou moģn® zasakovat, v urļitĨch pŚ²padech 
je moģn® je vyuģ²t i jako vody uģitkov®). 

o U objektŢ, u kterĨch je moģn® deġŠov® vody druhotnŊ vyuģ²vat se 
na jejich odv§dŊn² do deġŠov® kanalizace doporuļuje zav®st 
poplatek a neumoģn² se jejich odv§dŊn² do jednotn® kanalizace. 

ü Vzhled a vybaven² objektu 
o Z§padn², jiģn² a pohledovŊ exponovan® fas§dy se doporuļuje 
Śeġit jako zelen®, pŚ²padnŊ opatŚen® pop²navĨmi rostlinami  

o VariantnŊ se doporuļuj² svŊtl® odst²ny fas§d a stŚech 
o Pokud moģno doporuļuj² se zelen® stŚechy a fas§dy, pŚ²padnŊ 
jejich vyuģit² pro fotovoltaick® panely 

o Doporuļuj² se venkovn² st²n²c² prvky 
o Doporuļuj² se sobŊstaļn® a ekologick® formy vyt§pŊn² 

ü Okol² objektu 
o Db§t na maxim§ln² pomŊr zastavŊnosti pozemku a jeho celkov® 
plochy (dle ĐPd) 

o Doporuļuje se vĨsadba vhodnĨch stromŢ v okol², kter® umoģn² 
st²nŊn² pŚedevġ²m zpevnŊnĨch ploch 

  

Zelen§ stŚecha prŢmyslov®ho 

objektu 

 

Zelen§ fas§da parkovac²ho 

domu 

 

Zdroj: www.zivestavby.cz a 

www.jacob.co.uk 

 

 

Prim§rnŊ vodu zasakovat v m²stŊ 
vzniku nebo jej² druhotn® vyuģit² (v 
samotn®m objektu nebo na zal®v§n²)

Kombinace vsakov§n² a retence 
vody s jej²m regulovanĨm odtokem 
(pokud moģno do povrchvĨch vod)

Retence vody a jej² regulovan® 
odv§dŊn² do vod povrchovĨch 

Retence vody a jej² regulovan® 
odv§dŊn² do kanalizace

- Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o 
zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

- Vyhl§ġka ļ. 501/2006 
- ĻSN 75 9010 
- TNV 75 9011 
- ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace mŊsta 
- Z§sady pro vĨstavbu / 
regulaļn² podm²nky 

http://www.zivestavby.cz/
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3.4 M²stn² a ¼ļelov® komunikace 
ü HospodaŚen² s deġŠovou vodou 

 
 

o Druh povrchu je nutn® zvolit dle ¼ļelu a z§tŊģe komunikace ï 
pokud je to moģn®, prim§rnŊ volit pŚ²rodn² propustn® materi§ly 

o Pokud tomu m²stn² podm²nky dovol², pak je snaha deġŠov® vody 
Śeġit v m²stŊ vzniku. VariantnŊ se doporuļuje vody odv§dŊt 
deġŠovou kanalizac², pŚ²padnŊ povrchovĨmi ģlaby pŚ²mo do 
vodn²ch tokŢ. Do jednotn® kanalizace nen² umoģnŊno odv§dŊn² 
vod deġŠovĨch. 

o Poģadavek na sdruģov§n² technick® infrastruktury do ucelenĨch 
koridorŢ 

 

ü Okol² objektu 
o Poģaduje se kaģdou novou komunikaci doplnit o zelenĨ p§s 

s moģnost² zasakov§n² deġŠovĨch vod a pro um²stŊn² zelenŊ 
v p§su ġirok®m min. 2 m (vztahuje se na komunikace v z§stavbŊ) 

o Poģaduje se, aby nov® obytn® plochy byly oddŊleny od 
komunikace co nejġirġ²m p§sem zelenŊ (dle m²stn²ch podm²nek), 
ide§lnŊ o ġ²Śce min. 5 m.  

o Doporuļuje se vĨsadba vhodnĨch stromŢ, kter® umoģn² st²nŊn² 
zpevnŊnĨch ploch 

o Db§t na dodrģen² alespoŔ minim§ln²ho vyuģit² plochy pro um²stŊn² 
zelenŊ (dle ĐPd) 

  

ZelenĨ p§s pod®l cesty 

 

PŚ²jezdov§ cesta na parkoviġti z 

propustnĨch materi§lŢ  

 

Zdroj: www.hamburg.de a 

www.ttesysteem.nl 

 

 

PŚednostn² zasakov§n² vod v m²stŊ 
vzniku

UmoģnŊn² zasakov§n² vod v 
bezprostŚedn² bl²zkosti 
odvodŔovan® komunikace

Kombinace vsakov§n² vod a jej²ho 
odv§dŊn² do vod povrchovĨch (dle 
druhu zneļiġtŊn² moģn® pŚedļiġtŊn²)

Odv§dŊn² vod do kanalizace

- Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o 
zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

- Vyhl§ġka ļ. 501/2006 
- ĻSN 75 9010 
- TNV 75 9011 
- ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace mŊsta 
- Z§sady pro vĨstavbu / 
regulaļn² podm²nky 

http://www.hamburg./
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3.5 Chodn²ky a cyklostezky 
ü HospodaŚen² s deġŠovou vodou 

 

o Druh povrchu je nutn® zvolit dle ¼ļelu, z§tŊģe a um²stŊn² 
komunikace, avġak v tomto pŚ²padŊ co nejv²ce volit pŚ²rodn², 
propustn® a polopropustn® materi§ly, napŚ²klad mlatov® cesty, 
nenavrhovat zpevnŊn® plochy v cel® ġ²Śce apod 

o PŚ²ļnĨ sklon vozovky je smŊrem do zelenŊ  
o Pokud tomu m²stn² podm²nky dovol², pak je snaha deġŠov® vody 
Śeġit v m²stŊ vzniku. VariantnŊ se doporuļuje vody odv§dŊt 
deġŠovou kanalizac², pŚ²padnŊ povrchovĨmi ģlaby pŚ²mo do 
vodn²ch tokŢ. Do jednotn® kanalizace nen² umoģnŊno odv§dŊn² 
vod deġŠovĨch  

o Poģadavek na sdruģov§n² technick® infrastruktury do ucelenĨch 
koridorŢ 

 

ü Okol² objektu 
o Kaģdou novou komunikaci se doporuļuje doplnit o zelenĨ p§s 

s moģnost² zasakov§n² deġŠovĨch vod (pokud nejsou zvoleny 
pŚ²mo propustn® materi§ly) a pro um²stŊn² zelenŊ 

o Doporuļuje se vĨsadba vhodnĨch stromŢ, kter® umoģn² st²nŊn² 
zpevnŊnĨch ploch 

o Db§t na dodrģen² alespoŔ minim§ln²ho vyuģit² plochy pro um²stŊn² 
zelenŊ (dle ĐPd) 

  

Chodn²k z pŚ²rodn²ch materi§lŢ 

v kombinaci s pŚ²kopem a zelen² 

 

Sp§dov§n² chodn²ku do 

zasakovac²ho prŢlehu 

 

Zdroj: www.pinterest.com  

 

 

PŚednostn² zasakov§n² vod v m²stŊ 
vzniku

UmoģnŊn² zasakov§n² vod v 
bezprostŚedn² bl²zkosti 
odvodŔovan® komunikace

Kombinace vsakov§n² vod a jej²ho 
odv§dŊn² do vod povrchovĨch (dle 
druhu zneļiġtŊn² moģn® pŚedļiġtŊn²)

Odv§dŊn² vod do kanalizace

- Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o 
zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

- Vyhl§ġka ļ. 501/2006 
- ĻSN 75 9010 
- TNV 75 9011 
- ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace mŊsta 
- Z§sady pro vĨstavbu / 
regulaļn² podm²nky 

http://www.pinterest.c/
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3.6 Poln² a lesn² cesty 
ü HospodaŚen² s deġŠovou vodou 

 

o Druh povrchu je nutn® zvolit dle ¼ļelu a z§tŊģe komunikace ï 
pokud je to moģn®, prim§rnŊ volit pŚ²rodn² propustn® materi§ly 

o PŚ²ļnĨ sklon vozovky je smŊrem do zelenŊ 
o Do kanalizace nejsou vody odv§dŊny 
o V pŚ²padŊ rizika koncentrov§n² odtoku vody po komunikaci je nutn® 
um²stit pŚ²ļn® odvodŔovac² ģlaby za¼stŊn® do lesn²ch porostŢ / 
zelenŊ. PŚ²kopy prim§rnŊ nenavrhovat se snahou o maximalizaci 
zasakov§n² vod v bl²zkosti cesty. V pŚ²padŊ nutnosti lze navrhovat 
pŚ²kop s um²stŊn²m malĨch hrad²c²ch prvkŢ 

o St§vaj²c² pŚ²kopy je vŊtġinou vhodn® a moģn® doplnit o drobn® 
pŚ²ļn® prvky (Ăhrad²tkañ) 

o V pŚ²padŊ nutnosti pŚeveden² pŚ²kopu (nebo obļasn® vodoteļe) 
pŚes cestu se upŚednostŔuje brod pŚed propustkem  

 

ü Okol² objektu 
o Kaģdou novou komunikaci je nutn® doplnit o zelenĨ p§s 

s moģnost² zasakov§n² deġŠovĨch vod a pro um²stŊn² zelenŊ 
v p§su ġirok®m min. 3 m (vztahuje se na poln² cesty)  

o U poln²ch cest je vhodn® komunikaci doplnit o dalġ² funkce, 
napŚ²klad protierozn², krajinotvorn® apod. 

o Doporuļuje se vĨsadba vhodnĨch keŚŢ a stromŢ, kter® umoģn² 
st²nŊn², pŚispŊj² k eliminaci vŊtrn® eroze a zvĨġ² pestrost krajiny 

 

  

Nahrazen² propustku brodem 

 

Poln² cesta s oboustrannou 

vĨsadbou zelenŊ 

 

Zdroj: SPĐ a 

www.dronninga.com 

 

 

 

PŚednostn² zasakov§n² vod v m²stŊ 
vzniku

UmoģnŊn² zasakov§n² vod v 
bezprostŚedn² bl²zkosti 
odvodŔovan® komunikace

Kombinace vsakov§n² vod a jej²ho 
odv§dŊn² do vod povrchovĨch (dle 
druhu zneļiġtŊn² moģn® pŚedļiġtŊn²)

- Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o 
zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

- Vyhl§ġka ļ. 501/2006 
- ĻSN 75 9010 
- TNV 75 9011 
- ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace mŊsta 
- Z§sady pro vĨstavbu / 
regulaļn² podm²nky 

http://spú/


 

 

 

Sweco | Studie odtokovĨch pomŊrŢ pro mŊstys Chodov§ Plan§ 

Ļ²slo zak§zky 12-2255-0100 

Datum 11/2022 ï 11/2023   

  22/77 

3.7 Parkovac² plochy a st§n² 
ü HospodaŚen² s deġŠovou vodou 

 

 

 

o Druh povrchu je nutn® zvolit dle um²stŊn², vyt²ģenosti a druhu 
parkovanĨch vozidel, pŚednostnŊ se ale doporuļuj² propustn® 
materi§ly  

o DeġŠov® vody nen² moģn® odv§dŊt do jednotn® kanalizace 

 

ü Okol² objektu 
o Parkovac² plochy se poģaduje doplnit o plochy zelenŊ, kter® 
mohou slouģit k zasakov§n² vod nebo pouze jako doprovodnĨ 
prvek 

o Obytn® plochy je nutn® oddŊlit od parkovac²ch ploch p§sem zelenŊ 
o Doporuļuje se vĨsadba vhodnĨch stromŢ, kter® umoģn² st²nŊn² 
zpevnŊnĨch ploch 

o Db§t na dodrģen² alespoŔ minim§ln²ho vyuģit² plochy pro um²stŊn² 
zelenŊ (dle ĐPd) 

 

  

ZaļlenŊn² zelenŊ mezi 

parkovac² st§n²  

 

RŢzn® varianty Śeġen² 

parkovac²ch ploch pomoc² 

roġtŢ 

 

Zdroj: www.pinterest.com a 

www.gridforce.co.uk 

 

 

 

  

PŚednostn² zasakov§n² vod v m²stŊ 
vzniku

UmoģnŊn² zasakov§n² vod v 
bezprostŚedn² bl²zkosti 
odvodŔovan®ho st§n²

Kombinace vsakov§n² vod a jej²ho 
odv§dŊn² do vod povrchovĨch (dle 
druhu zneļiġtŊn² moģn® pŚedļiġtŊn²)

Odv§dŊn² vod do kanalizace

- Z§kon ļ. 254/2001 Sb., o vod§ch a o 
zmŊnŊ nŊkterĨch z§konŢ 

- Vyhl§ġka ļ. 501/2006 
- ĻSN 75 9010 
- TNV 75 9011 
- ĐzemnŊ pl§novac² dokumentace mŊsta 
- Z§sady pro vĨstavbu / 
regulaļn² podm²nky 

http://www.pinterest./
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- Z§kon ļ. 114/1992 Sb., o ochranŊ 
pŚ²rody a krajiny 

- TNV 75 9011 HospodaŚen² se 
sr§ģkovĨmi vodami 

- Standard AOPK ĻR D01 002 
Ochrana dŚevin pŚi stavebn² ļinnosti 

- Standard AOPK ĻR D01 007 
Đprava stanoviġtn²ch pomŊrŢ dŚevin 

Na tyto ¼pravy je moģn® z²skat finanļn² 

podporu napŚ²klad z: 

 - NPĢP: Udrģiteln® a efektivn² 

hospodaŚen² s vodou v obc²ch 

 - OPĢP: 1.3 PŚizpŢsoben² se na sucho 

a povodŔov§ prevence 

3.8 Đdrģba a ¼pravy veŚejnĨch prostranstv² 
HospodaŚen² s vodou 

- preferovat propustn® povrchy 

- v r§mci ¼prav veŚejnĨch prostranstv² dŢslednŊ 

db§t na efektivn² Śeġen² retence a akumulace 

deġŠov® vody 

- pŚi veġkerĨch ¼prav§ch db§t na vhodn® 

sp§dov§n² odtoku smŊrem do zelenŊ 

- doplŔovat prvky pro zast²nŊn² veŚejnĨch ploch 

jako napŚ. pŚ²stŚeġky, flexibiln² st²n²c² prvky, 

pergoly. St²nŊn² je vhodn® jak u budov, tak 

volnŊ stoj²c² na veŚejnĨch prostranstv²ch nebo u 

zast§vek veŚejn® dopravy, zvl§ġtŊ v m²stech, 

kde je m®nŊ zelenŊ nebo nen² vhodn§ jej² 

vĨsadba 

- doplŔovat veŚejn§ prostranstv² o vodn² prvky 

(jez²rka, z§chytn® prŢlehy aj.) zadrģuj²c² 

deġŠovou vodu 

- budovat prostory pro akumulaci deġŠov® vody 

pro z§livku zelenŊ 

Đdrģba a obnova zelenŊ 

- preferovat pŚ²rodŊ bl²zk§ Śeġen² mŊstsk® zelenŊ 

- volit vhodnĨ osev pro tr§vn²ky a vhodnĨ druh tr§vn²kŢ 

- ponech§vat prostor pro extenzivn² zelen® plochy, pŚi ¼drģbŊ travnatĨch 

ploch vyuģ²vat mozaikovou seļ a vyġġ² vĨġku seļen² 

- preferovat z§hony rostlin m®nŊ n§roļnĨch na z§livku, zejm®na trvalky 

- v intravil§nu upŚednostnit dŚeviny odol§vaj²c² vyġġ²m teplot§m, suchu, 

emis²m 

- pŚi ¼prav§ch veŚejnĨch prostranstv² db§t na ponech§n² dostateļn®ho 

prostoru pro vĨsadby stromŢ 

- vymezit vhodn® plochy pro budouc² prov§dŊn² n§hradn²ch vĨsadeb 

 

Sch®matick® zobrazen² 

nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi 

vodami a stromy 

 

Zdroj: Voda ve mŊstŊ 
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OpatŚen² byla navrģena na z§kladŊ vĨsledkŢ analytick® ļ§sti, ve kter® byly 

identifikov§ny problematick® lokality anebo lokality s potenci§lem zmŊny 

a zlepġen² st§vaj²c²ho stavu v Śeġen®m ¼zem². N§vrhov§ ļ§st byla rozdŊlena na 

tematick® celky, kter® jsou svĨm charakterem a funkc² podobn®.  

ObecnĨ popis opatŚen² je v t®to zpr§vŊ pops§n samostatnŊ. Pro kaģd® 

navrhovan® konkr®tn² skupiny opatŚen² je d§le vytvoŚen katalog lokalit opatŚen², 

kterĨ obsahuje jeho konkr®tn² popis vļetnŊ grafickĨch pŚ²loh.  

N§vrh opatŚen² vych§z² zejm®na z n§sleduj²c²ch podkladŢ: 

 

¶ Moģnosti Śeġen² vsaku deġŠovĨch vod v urbanizovanĨch ¼zem²ch v ĻR, 
Ministerstvo ģivotn²ho prostŚed² (2015) 

¶ Strategie ochrany pŚed negativn²mi dopady povodn² a erozn²mi jevy 
pŚ²rodŊ bl²zkĨmi opatŚen²mi v Ļesk® republice ï 
http://www.vodavkrajine.cz/ (2015). 

¶ Metodika N§vrh a realizace suchĨch n§drģ² z pohledu 
technickobezpeļnostn²ho dohledu, ř²ha a kol. (2014). 

¶ PŚ²prava listŢ opatŚen² typu A lokalit ploġn®ho zemŊdŊlsk®ho zneļiġtŊn² 
pro pl§ny d²lļ²ch povod², Povod² Vltavy, s.p. (2017) 

¶ Voda ve mŊstŊ, Metodika pro hospodaŚen² s deġŠovou vodou ve vazbŊ 
na zelenou infrastrukturu, ĻVUT a UJEP (2021) 

 

Jednotliv® typy opatŚen² je moģn® aplikovat samostatnŊ nebo vytv§Śet funkļn² 

kombinace v z§vislosti na okrajovĨch podm²nk§ch lokality a jejich poģadovan® 

funkci.  

  

4. ObecnĨ popis navrhovanĨch 
opatŚen²  
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4.1 OpatŚen² pro hospodaŚen² se 
sr§ģkovĨmi vodami v urbanizovan®m 
¼zem² 

 

OpatŚen² slouģ²c² k hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami v urbanizovanĨch 

¼zem²ch je pŚedevġ²m t®ma pro vŊtġ² aglomerace. Z§stavba a s t²m spojen® 

zpevnŊn® plochy maj² velmi vĨznamnĨ vliv na vĨslednĨ odtok vody z povod². 

PŚedevġ²m ve mŊstech doch§z² k centr§ln²mu sbŊru deġŠovĨch vod, kter® jsou 

v pŚ²padŊ pŚekroļen² kapacit kanalizaļn²ch s²t² odlehļov§ny do vodn²ch tokŢ, 

stejnŊ jako je tomu v Chodov® Plan®.  

V souļasn® dobŊ je snaha eliminovat odtok sr§ģkovĨch vod jiģ v m²stŊ jejich 

vzniku, sn²ģit n§roky na d²lļ² opatŚen² n²ģe na vodn²m toku a zlepġit tak kvalitu 

vodn²ho prostŚed². K tomu slouģ² opatŚen², kter§ jsou obecnŊ pops§na 

v n§sleduj²c²m textu a vych§z² se z nich i v r§mci konkr®tn²ch n§vrhŢ, kter® jsou 

souļ§st² t®to studie. 

 

4.1.1 ZpŢsob nakl§d§n² se sr§ģkovĨmi vodami v zastavŊn®m 
¼zem² 

 

4.1.2 DŢvody a pŚ²nosy hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami 

Urbanizovan§ ¼zem² jsou specifick§ vysokĨm pod²lem nepropustnĨch ploch 

(napŚ. komunikace, stŚechy budov, parkoviġtŊ), kter® zauj²maj² jejich pŚev§ģnou 

ļ§st. Na nepropustnĨch ploch§ch se nemŢģe sr§ģkov§ voda pŚirozenŊ vsakovat 

do podzemn²ch vod a rychle odt®k§ po povrchu, pŚiļemģ odtok 

z urbanizovanĨch ¼zem² je jeġtŊ d§le urychlen stokovou s²t², coģ m§ za 

dŢsledek povodnŊ na vodn²ch toc²ch, kdy je velmi ġpatn§ kvalita odt®kaj²c²ch 

ω±ǎŀƪƻǾłƴƝ όƻŘǾłŘŠƴƝ 
ǎǊłȌƪƻǾȇŎƘ ǾƻŘ Řƻ 
ƘƻǊƴƛƴƻǾŞƘƻ 
ǇǊƻǎǘǌŜŘƝύ -ǇǊƛƻǊƛǘƴŠ 
ǇƻǾǊŎƘƻǾŞ 
ȊŀǎŀƪƻǾłƴƝΣ ǇǌƝǇŀŘƴŠ 
ȊǇŠǘƴŞ ǾȅǳȌƛǘƝ ǘŠŎƘǘƻ 
vod

tǌƛ ƴŜŘƻǎǘŀǘŜőƴŞ 
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ƴŜǇǊƻǾŜŘƛǘŜƭƴŞ
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vod v dŢsledku zneļiġtŊn®ho sr§ģkov®ho odtoku. NejvĨznamnŊjġ² zneļiġtŊn² se 

do vodn²ch tokŢ dost§v§ pomoc² pŚepadŢ z deġŠovĨch oddŊlovaļŢ jednotnĨch 

kanalizac², kterĨmi se do vodn²ho prostŚed² dost§v§ obrovsk® mnoģstv² 

organickĨch l§tek, plastŢ (zejm®na v podobŊ vlhļenĨch ubrouskŢ), ģivin, 

extr®mn² d§vky bakteri² a virŢ a v neposledn² ŚadŊ i zbytky l®ļiv a dom§c² 

chemie. ZpevnŊn® plochy a urychlenĨ odtok m§ d§le vĨznamnĨ vliv na 

sniģov§n² hladiny podzemn² vody, kter® hraje roli zejm®na v suchĨch obdob²ch 

roku. RovnŊģ vĨpar je v urbanizovanĨch povod²ch oproti pŚirozenĨm 

podm²nk§m niģġ², coģ vede ke zmŊnŊ mikroklimatu (niģġ² vlhkosti vzduchu) 

a vzniku tzv. tepelnĨch ostrovŢ.  

 

 

Za¼stŊn² odlehļovac² 

komory jednotn® 

kanalizace do vodn²ho 

toku - Klatovsko 

Zdroj: JindŚich Duras, 

Povod² Vltavy, st§tn² 

podnik 

 

 

N§sledky odlehļen² 

kanalizace do vodn²ho 

toku ï vlļen® ubrousky a 

dalġ² materi§l 

ĂrozvŊġenĨñ po zeleni na 

bŚez²ch vodn²ho toku - 

Praha, vodn² tok Botiļ 

 

 

Tyto probl®my jsou v souļasn® dobŊ st§le v²ce umocŔov§ny teplĨmi, suchĨmi 

a dlouho trvaj²c²mi obdob²mi bez sr§ģek, kter® se v prŢbŊhu roku st§le ļastŊji 

projevuj² v extr®mn²ch epizod§ch. Dalġ²m negativem nepŚisp²vaj²c²m 

souļasn®mu stavu je rostouc² m²ra urbanizace krajiny prov§zen§ zvyġov§n²m 
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pod²lu zastavŊnĨch nepropustnĨch ploch, ze kterĨch sr§ģkov§ voda rychle 

odt®k§. 

Z tŊchto dŢvodŢ se v zahraniļ² (napŚ. USA, Velk§ Brit§nie, NŊmecko, 

ĠvĨcarsko, Nizozem²) jiģ od 70. let 20. stolet² prosazuje pŚ²rodŊ bl²zk® 

odvodnŊn² mŊst, kter® je zaloģeno na principu zachovat nebo v maxim§ln² 

moģn® m²Śe napodobit pŚirozen® odtokov® charakteristiky lokality pŚed 

urbanizac². Z§kladem t®to koncepce je tzv. decentralizovanĨ zpŢsob 

odvodnŊn², kterĨ se zabĨv§ sr§ģkovĨm odtokem v m²stŊ jeho vzniku a vrac² ho 

do pŚirozen®ho kolobŊhu vody. V nejuģġ²m slova smyslu jsou pŚ²rodŊ bl²zk§ 

opatŚen² a zaŚ²zen² takov§, kter§ podporuj² vĨpar, vsakov§n² a pomalĨ odtok 

do lok§ln²ho kolobŊhu vody. V ġirġ²m slova smyslu sem patŚ² i zaŚ²zen², kter§ 

alespoŔ urļitĨm zpŢsobem pŚisp²vaj² k zachov§n² pŚirozen®ho kolobŊhu vody a 

k ochranŊ vodn²ch tokŢ, napŚ. akumulac² a uģ²v§n²m deġŠov® vody nebo 

zadrģov§n²m (retenc²) a regulovanĨm (opoģdŊnĨm) odtokem do povrchovĨch 

vod ļi stokov® s²tŊ. Podpora vsakov§n² sr§ģkov®ho odtoku je tedy podporou 

jedn® ze sloģek kolobŊhu vody. V posledn²ch letech se klade st§le vŊtġ² dŢraz 

na spojen² vody a zelenŊ ve mŊstech a na podporu vĨparu (Blue Green 

Infrastructure ļi Blue Green Cities). 

 

4.1.3 Formy zasakov§n² sr§ģkovĨch vod 

Hlavn²m ¼ļelem tŊchto opatŚen² je zasakov§n² sr§ģkovĨch vod, a to dvoj² 

formou ï povrchovou a podzemn². 

 

PovrchovĨ zpŢsob se navrhuje pŚednostnŊ, a to nejen kvŢli bezpeļnŊjġ²mu 

odstranŊn² zneļiġtŊn² ve sr§ģkov®m odtoku, ale tak® kvŢli podpoŚe vĨparu, 

kterĨ je ve mŊstech velmi ģ§douc². Zasakov§n² prob²h§ pŚes souvislou 

zatravnŊnou humusovou vrstvu, kdy lze doc²lit vyġġ²ho vĨparu s os§zen²m 

vsakovac²ch zaŚ²zen² vegetac² nebo jejich kombinac² s mokŚadem. VŊtġina 

prvkŢ je vhodnĨch pro odstraŔov§n² vġech typickĨch druhŢ zneļiġtŊn² 

obsaģenĨch v pŚ²pustnĨch a podm²neļnŊ pŚ²pustnĨch sr§ģkovĨch vod§ch. 

V pŚ²padŊ vysoce zneļiġtŊnĨch vod se doplŔuje pŚedļiġtŊn².  

 

Podzemn² vsakovac² zaŚ²zen² s pŚ²mĨm vsakov§n²m do propustnŊjġ²ch vrstev 

pŢdn²ho a horninov®ho prostŚed² bez prŢchodu zatravnŊnou humusovou 

vrstvou jsou pŚ²pustn§ pouze pro nejm®nŊ zneļiġtŊn® sr§ģkov® vody a vol² se 

pouze vĨjimeļnŊ. D§v§ se pŚednost podzemn²mu vsakov§n² liniov®mu 

(vsakovac² rĨhy) a ploġn®mu (podzemn² prostory vyplnŊn® ġtŊrkem nebo bloky) 

pŚed bodovĨm (vsakovac² ġachty). Podzemn² vsakovac² zaŚ²zen² mus² bĨt 

chr§nŊna pŚedļistic²m zaŚ²zen²m, zejm®na pro zachycen² nerozpuġtŊnĨch l§tek, 

popŚ²padŊ i jinĨch druhŢ zneļiġtŊn². 

 

V pŚ²padŊ nedostateļn® vsakovac² schopnosti pŢdn²ho a horninov®ho prostŚed² 

prok§zan® geologickĨm prŢzkumem je nutn® kombinovat vsakov§n² 

s regulovanĨm odtokem do povrchovĨch vod ļi jednotn® kanalizace.  

  

Zasakov§n² 
deġŠovĨch vod 
spoleļnŊ s jejich 
zpŊtnĨm vyuģit²m je 
prioritn² zpŢsob 
likvidace tŊchto vod 
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4.1.4 Druhy opatŚen² pro hospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami 

4.1.4.1 Ploġn® vsakov§n² pŚes pŢdn² profil 

Vsakov§n² pŚes pŢdn² profil je nejjednoduġġ²m a nejpŚirozenŊjġ²m zpŢsobem 

zasakov§n², kterĨ se pŚirozenŊ uplatŔuje v urbanizovanĨch ¼zem²ch jak v m²stŊ 

dopadu sr§ģky, tak v m²stech, kam je voda sv§dŊna z nepropustnĨch ploch. 

Tento zpŢsob uplatŔuje ploġn® vsakov§n² bez vytv§Śen² retenļn²ho prostoru, 

proto je nutn® poļ²tat s vŊtġ² n§vrhovou plochou potŚebnou pro zasakov§n². 

Vhodn® a efektivn² Śeġen² je, pokud se pŚ²tok sr§ģkov® vody rozprostŚe do 

plochy v co moģn§ nejmenġ² vrstvŊ (napŚ. dostateļnŊ dlouhou pŚelivnou 

hranou). Povrchov® vsakov§n² pŚes pŢdn² profil mŢģe tak® slouģit jako 

pŚedŚazenĨ prvek pŚed dalġ²mi objekty centr§ln²ho syst®mu hospodaŚen² se 

sr§ģkovou vodou, kterĨ sn²ģ² pŚit®kaj²c² mnoģstv² vody a napomŢģe pŚedļiġtŊn² 

pŚit®kaj²c² sr§ģkov® vody. 

 

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + UmoģnŊn² pŚedļiġtŊn² vod 

pomoc² svrchn² humusov® vrstvy 

 + Podpora evapotranspirace 

 + Prostory je moģn® koncipovat 

jako nen§roļn® na ¼drģbu 

 + Moģnost vyuģit² rozs§hlĨch 

zatravnŊnĨch ploch 

 + Moģnost doplnŊn² o vegetaci 

Negativa 

 / N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky 

 / OpatŚen² je n§roļn® na 

dostateļn® prostorov® moģnosti 
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Sch®ma odv§dŊn² vod a 

jejich zasakov§n² pŚes 

pŢdn² profil 

zdroj: www.issuu.com 

 

Parkovac² st§n² s pŚ²ļnĨm 

sklonem smŊrem k 

tr§vn²ku (vsakovac² pŚ²kop) 

s mŊlkĨmi prohlubnŊmi 

zdroj: www.hamburg.de 

 

Vsakovac² prostor u 

obytnĨch objektŢ 

zdroj:www.fpg-herne.de 
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4.1.4.2 Ploġn® vsakov§n² pŚes technick® prvky 

Vedle vsakov§n² pŚes zatravnŊnĨ pŢdn² profil je moģn® vyuģ²t tak® vsakov§n² 

pŚes jin® prostŚed² nebo technickĨ ļ§steļnŊ propustnĨ prvek. Tento princip se 

uplatŔuje tam, kde je vyġġ² poģadavek na ¼nosnost a mechanickou odolnost 

povrchu nebo zvl§ġtn² poģadavky na estetickĨ vzhled. Zpravidla se jedn§ o 

zpevnŊn® plochy s poģadavkem na ļ§steļnou schopnost zasakovat sr§ģkov® 

vody. 

Jako technickĨ prvek pŚi niģġ²ch poģadavc²ch na ¼nosnost se mohou uplatnit 

sypk® materi§ly jako je p²sek, ġtŊrkop²sek, ġtŊrk, kamenn§ drŠ, pŚ²padnŊ ² Ś²ļn² 

valouny ï kaļ²rek nebo drcen§ kŢra (chodn²k v zahrad§ch a parc²ch), pŚ²padnŊ 

jin® por®zn² materi§ly. PŚi poģadavku na zajiġtŊn² vŊtġ² stability a st§losti 

zpevnŊn®ho povrchu jsou vyuģ²v§ny technick® prefabrikovan® prvky tvoŚen® 

dvŊma ļ§stmi, a to nosnou konstrukc² zajiġŠuj²c² poģadovanou pevnost (roġtem) 

a mezerami zajiġŠuj²c²mi dobr® vsakov§n² vody do podloģ². V tomto pŚ²padŊ se 

zpravidla jedn§ o prŢmyslovŊ vyr§bŊn® stavebnicov® syst®my, nejļastŊji 

betonov® nebo plastov®. Mezery jsou zpravidla vyplnŊny dobŚe propustnĨm 

materi§lem, jako je p²sek, ġtŊrk nebo propustnou zeminou se zatravnŊn²m.  

Propustn® dlaģby a lit® povrchy 

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + Prostory je moģn® koncipovat 

jako nen§roļn® na ¼drģbu 

 + Sn²ģen² povrchov®ho odtoku 

Propustn® dlaģby a lit® povrchy 

Negativa 

/ N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky 

/ Nutno poļ²tat se zan§ġen²m 

svrchn²ch vrstev (sp§r) 

 / Nevyskytuje se ģ§dan§ sloģka 

vegetace 

 / Lze pouģ²t pŚedevġ²m pro m®nŊ 

zatŊģovan® vozovky 

ZatravŔovac² dlaģba a ġtŊrkovĨ 

tr§vn²k 

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + Prostory je moģn® koncipovat 

jako nen§roļn® na ¼drģbu 

 + Sn²ģen² povrchov®ho odtoku 

 + Esteticky zaj²mav® Śeġen² 

 + Doch§z² k pŚedļiġtŊn² vod pŚed 

jejich zas§knut²m 

 + Ochrana povrchŢ pŚed eroz² 

ZatravŔovac² dlaģba a ġtŊrkovĨ 

tr§vn²k 

Negativa 

 / N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky 

 / Nutn® zajistit podm²nky pro rŢst 

rostlin 

 / Pro zatravnŊn² je nutn§ ļastŊjġ² 

¼drģba 

 / Lze pouģ²t pŚedevġ²m pro m®nŊ 

zatŊģovan® vozovky 

 / Nen² umoģnŊno dlouhodob® st§n² 

(zatravnŊn²) 

 / PŚi pouģit² plastovĨch roġtŢ je 

nutn® poļ²tat s menġ² ģivotnost²  
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Parkovac² st§n² vyuģ²vaj²c² 

zatravnŊn® panely v Daļic²ch 

 

Parkovac² st§n² - zatravnŊn® 

panely  

zdroj: compagniedupaysage.com 

 

PŚ²jezdov§ cesta - roġty vyplnŊn® 

ġtŊrkem 

zdroj: www.ecoraster.cz 
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4.1.4.3 Vsakovac² prŢleh, n§drģ 

Jedn§ se o sn²ģen² ter®nu (suchou n§drģ), do kter®ho je odv§dŊna sr§ģkov§ 

voda ze zpevnŊnĨch ploch, zpravidla pomoc² potrub² nebo svodnĨmi ģlaby. 

MoģnĨ je tak® ploġnĨ pŚ²vod nebo pŚ²vod skrz mezery mezi obrubn²ky. Oproti 

vsakovac²m n§drģ²m pŚevaģuje u vsakovac²ch prŢlehŢ d®lkovĨ rozmŊr nad 

ġ²Śkou. 

PrŢleh i vsakovac² n§drģ se zpravidla prov§d² jako zatravnŊn®, mŢģe bĨt ale 

vyuģito i jin®ho vegetaļn²ho doprovodu, napŚ²klad okrasnĨch nebo vlhkomilnĨch 

rostlin. Sn²ģen² ter®nu v prŢlehu (hloubka), pokud jsou na pozemku k dispozici 

dostateļnŊ velk® travnat® plochy, lze doporuļit maxim§lnŊ do 300 mm. PrŢleh 

ani n§drģ nem§ m²t pŚ²liġ velk® sklony svahŢ z dŢvodu jejich dostateļn® stability 

a snadn® ¼drģby. V pŚ²padŊ zhorġenĨch geologickĨch pomŊrŢ je povrchov® 

vsakov§n² moģn® optimalizovat ¼pravou skladby podloģ². 

 

 

Vsakovac² prŢleh ï Daļice, MĠ Za 

L§vkami 

 

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + UmoģnŊn² pŚedļiġtŊn² vod 

pomoc² svrchn² humusov® vrstvy 

 + Podpora evapotranspirace 

 + Prostory je moģn® koncipovat 

jako nen§roļn® na ¼drģbu 

 + Moģnost doplnŊn² o vegetaci 

Negativa 

 / N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky 

 / OpatŚen² je n§roļn® na 

dostateļn® prostorov® moģnosti 

s relativnŊ malou sklonitost² 

pozemku 

 / Nutno poļ²tat se zan§ġen²m 

svrchn²ch vrstev 

 / Nutno um²stit s ohledem na vĨskyt 

technick® infrastruktury 
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Vsakovac² pŚ²kop, do kter®ho jsou 

odv§dŊny sr§ģkov® vody z 

pŚilehlĨch ploch 

zdroj: www.brueldelmar.fr 

 

 

Vsakovac² prŢleh do kter®ho jsou 

odv§dŊny sr§ģkov® vody z 

pŚilehlĨch ploch 

zdroj: www.green-city.su 
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4.1.4.4 Vsakovac² rĨhy 

Jedn§ se o tradiļn² jednoduchĨ zpŢsob vsakov§n² sr§ģkov® vody do podloģ², 

kterĨ je bŊģnŊ vyuģ²vanĨ zejm®na u menġ²ch staveb, jako jsou rodinn® domy 

a chaty. Jeho vyuģit² je vhodn® v pŚ²padech, kdy nen² k dispozici dostateļnŊ 

velk§ plocha pro povrchov® zasakov§n² vody, nebo pŚi mal® propustnosti 

horninov®ho podloģ², kdy je tŚeba poļ²tat s delġ² dobou zdrģen² vody a vŊtġ²m 

akumulaļn²m objemem.  

Akumulaļn² (retenļn²) prostor pro zachycen² vody ze sr§ģky je vytvoŚen 

p·rovitost² vĨplŔov®ho materi§lu (zpravidla se jedn§ o ġtŊrk) nebo plastovĨmi 

bloky s perforovanĨmi stŊnami, odkud se d§le vsakuje do podloģ². Voda se do 

akumulaļn²ho prostoru pŚiv§d² potrub²m pŚes usazovac² a rozdŊlovac² ġachtu. 

PŚedļiġtŊn² a zadrģen² splavenin pŚed vtokem do retenļn²ho prostoru je u 

tohoto opatŚen² naprosto nezbytn®. Stavebn² Śeġen² u delġ²ch vsakovac²ch rĨh 

(v pŚ²padŊ vyplnŊn² p·rovitĨm materi§lem) mus² bĨt provedeno tak, aby byla 

voda pokud moģno rovnomŊrnŊ rozvedena po cel® d®lce rĨhy. Za t²mto ¼ļelem 

je moģn® vodu rozv§dŊt pomoc² pod®lnŊ um²stŊn®ho perforovan®ho potrub², 

doplnŊn®ho o revizn² ġachty pro pŚ²padnou moģnost revize a ļiġtŊn². V pŚ²padŊ, 

ģe prvek tvoŚ² souļ§st syt®mu hospodaŚen² s deġŠovou vodou a umoģnuj²-li to 

m²stn² pomŊry, je vhodn® objekty vybavit bezpeļnostn²m pŚelivem (regulac² 

odtoku), kterĨ zajist² pŚi dosaģen² n§vrhov® kapacity bezpeļn® odveden² vody 

mimo zastavŊn® ¼zem², napŚ²klad do recipientu, deġŠov® kanalizace nebo 

navazuj²c² retenļn² n§drģe. 

 

 

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + Moģnost pŚ²padn®ho 

regulovan®ho odtoku 

 + V pŚ²padŊ povrchov®ho pŚ²toku je 

podporov§na evapotranspirace a 

pŚedļiġtŊn² vod 

 + Na povrchu nen² potŚeba velkĨ 

z§bor plochy 

 + Moģnost doplnŊn² o vegetaci 

Negativa 

 / N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky 

 / V pŚ²padŊ podzemn²ho pŚ²toku je 

nutn® vody pŚedļistit 

 / Nutno poļ²tat se zan§ġen²m 

svrchn²ch vrstev (v pŚ²padŊ 

povrchov®ho pŚ²toku) 

 / Nutno um²stit s ohledem na vĨskyt 

technick® infrastruktury 

 / N§roļnŊjġ² na ¼drģbu 

 / Vyġġ² investiļn² n§klady 
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CharakteristickĨ Śez vsakovac² 

rĨhy s bloky  

Zdroj: Moģnosti Śeġen² vsaku 

deġŠovĨch vod v urbanizovanĨch 

¼zem²ch v ĻR, 2015 

 

 

 

Vsakovac² bloky, Leteck® muzeum 

MetodŊje Vlacha  

Zdroj: www.nicoll.cz 
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4.1.4.5 Vsakovac² ġachty 

Vyuģit² ġachet (kanalizaļn²ch) k zachycen² vody a vsakov§n² vody do podloģ² 

patŚ² mezi tradiļn² metody. Retenļn² prostor je tvoŚen vnitŚn²m prostorem mezi 

skruģemi ġachty a jeho objem je z§vislĨ na vnitŚn²m prŢmŊru skruģ² a hloubce 

ġachty. Zasakov§n² do horninov®ho prostŚed² mŢģe prob²hat ve dvou smŊrech, 

vertik§lnŊ pŚes perforovanou stŊnou skruģe a horizont§lnŊ pŚes propustn® dno. 

Aby se zamezilo zan§ġen² ġachty neļistotami, je nutn® pŚed ġachtu um²stit 

prvky pro pŚedļiġtŊn² a zachycen² splavenin. 

 

 

 

  

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + Moģnost pŚ²padn®ho 

regulovan®ho odtoku 

 + Mal® prostorov® n§roky 

Negativa 

 / N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky 

 / V pŚ²padŊ podzemn²ho pŚ²toku je 

nutn® vody pŚedļistit 

 / Omezen§ kapacita objektu 

 / Nutno um²stit s ohledem na vĨskyt 

technick® infrastruktury 

 / N§roļnŊjġ² na ¼drģbu (obecnŊ 

podzemn² objekty) 

 / Vyġġ² investiļn² n§klady 
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CharakteristickĨ Śez vsakovac² 

ġachty s boļn²mi prostupy  

Zdroj: Moģnosti Śeġen² vsaku 

deġŠovĨch vod v urbanizovanĨch 

¼zem²ch v ĻR, 2015 

 

 

Vsakovac² ġachta 

Zdroj:www.plastino.cz 
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4.1.4.6 Vsakovac² prŢleh ï rĨha 

Jedn§ se o kombinaci opatŚen² povrchov®ho zasakov§n² v prŢlehu a 

podzemn²ho zasakov§n² pŚes ġtŊrkov® loģe nebo zasakovac² bloky. Sr§ģkov§ 

voda je v tomto pŚ²padŊ zachycena v zasakovac²m prŢlehu a pŚes pŢdn² profil je 

zas§knuta do podzemn²ho kolektoru tvoŚen®ho technickĨm opatŚen²m typu 

zasakovac²ho bloku nebo vĨpln² p·rovitĨm materi§lem (ġtŊrkem). T²mto 

zpŢsobem je zajiġtŊno dostateļn® pŚedļiġtŊn² vody pŚed vstupem do podzemn² 

ļ§sti, nav²c se zde uplatŔuj² pŚ²rodŊ bl²zk® prvky na povrchu ter®nu, kter® je 

moģn® doplnit i o vĨsadbu okrasnĨch rostlin, keŚŢ nebo stromŢ a sn§ze t²m 

opatŚen² zaļlenit do s²deln² zelenŊ. 

 

 

 

  

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + Moģnost pŚ²padn®ho 

regulovan®ho odtoku 

 + Je podporov§na 

evapotranspirace a pŚedļiġtŊn² vod 

 + Moģnost doplnŊn² o vegetaci 

Negativa 

 / N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky 

 / Nutno poļ²tat se zan§ġen²m 

svrchn²ch vrstev (v pŚ²padŊ 

povrchov®ho pŚ²toku) 

 / Nutno um²stit s ohledem na vĨskyt 

technick® infrastruktury 

 / N§roļnŊjġ² na ¼drģbu 

 / Vyġġ² investiļn² n§klady 
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CharakteristickĨ Śez vsakovac²ho 

prŢlehu - rĨhy  

Zdroj: Moģnosti Śeġen² vsaku 

deġŠovĨch vod v urbanizovanĨch 

¼zem²ch v ĻR, 2015 

 

 

 

Vsakovac² retenļn² rĨha s 

povrchovĨm pŚ²tokem 

Zdroj: www.landperspectives.com 
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4.1.4.7 Retenļn² n§drģe 

Retenļn² n§drģe nejsou zpravidla konstruov§ny jako zasakovac² zaŚ²zeni. Jejich 

prim§rn² ¼ļel je pŚedevġ²m zachytit objem povodnŊ zpŢsoben® sr§ģkou a sn²ģit 

maxim§ln² prŢtoky takto vznikl® povodnŊ, a to na prŢtok, kterĨ dok§ģe n²ģe 

leģ²c² tok nebo kanalizace bezpeļnŊ pŚev®st. Vedle sv®ho hlavn²ho ¼ļelu 

mohou ovġem plnit i dalġ² funkce. V pŚ²padŊ zcela suchĨch n§drģ² doch§z² po 

naplnŊn² k zasakov§n² vody do dna a bŚehŢ n§drģe (pokud to umoģŔuje 

horninov® prostŚed² a hladina spodn² vody), ļ²mģ doch§z² k pozitivn²mu 

ovlivnŊn² hydrogeologickĨch podm²nek a dotaci vody do okoln²ho horninov®ho 

prostŚed². Je nutn® ale podotknout, ģe objem, kterĨ se takto vs§kne, tvoŚ² 

zpravidla pouze malĨ zlomek z celkov®ho objemu povodŔov® vlny. Retenļn² 

n§drģe tak® mohou plnit dalġ² funkce, a to podle jejich konstrukļn²ho Śeġen². 

V pŚ²padŊ zadrģen² vody po povodni doch§z² k pozitivn²mu zadrģen² vody 

v krajinŊ a ovlivnŊn² vl§hovĨch pomŊrŢ v bl²zkosti n§drģe, vznik§ t²mto 

zpŢsobem tak® zaj²mavĨ biotop pro nŊkter® ģivoļichy a obojģiveln²ky 

(periodicky zaplavovan® ¼zem²). Je nutno vġak poļ²tat s postupnĨm ¼bytkem 

vody (zasakov§n² do podloģ², vĨpar) a to aģ do dalġ²ho deġtŊ. Pokud je 

periodicky vznikl§ vodn² plocha pouze mŊlk§ a je podle m²stn²ch moģnost² 

doplŔov§na st§lĨm pŚ²tokem vody, vytv§Ś² se umŊlĨ mokŚad, kterĨ opŊt pln² 

mnoho ekologickĨch funkc². Nav²c doch§z² k zvĨġen®mu odpaŚovan² vody, ļ²mģ 

opŊt doch§z² k pozitivn²mu ovlivŔov§n² klimatickĨch pomŊrŢ v okol² n§drģe. 

 

PŚ²nosy 

 + UmoģnŊn² vsaku a vyuģit² vody 

v m²stŊ vzniku 

 + UmoģnŊn² pŚedļiġtŊn² vod 

pomoc² svrchn² humusov® vrstvy 

 + Podpora evapotranspirace 

 + Retence a regulace odtoku 

 + Moģnost doplnŊn² o vegetaci 

Negativa 

 / N§rok na dobr® vsakovac² 

podm²nky (v pŚ²padŊ zasakovac²ch 

prvkŢ) 

 / OpatŚen² je n§roļn® na 

dostateļn® prostorov® moģnosti  

 / Nutno poļ²tat se zan§ġen²m 

svrchn²ch vrstev 

 / Nutno um²stit s ohledem na vĨskyt 

technick® infrastruktury 
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Mal§ retenļn² n§drģ, prŢmyslov§ 

z·na Praha - Ļestlice 

 

Mal§ retenļn² n§drģ u 

prŢmyslov®ho objektu u obce 

J²loviġtŊ 

 

Vsakovac² retenļn² n§drģ u 

prŢmyslov®ho objektu  

Zdroj: www.zt.lugitsch.at 
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4.1.4.8 Podzemn² retenļn² a akumulaļn² n§drģe 

Tyto dva druhy podzemn²ch n§drģ² maj² takŚka totoģn® konstrukļn² Śeġen². 

Hlavn² rozd²l je v tom, ģe retenļn² deġŠov® n§drģe obsahuj² vypouġtŊc² zaŚ²zen², 

kter® umoģŔuje prŢbŊģn® vypouġtŊn² n§drģe aģ do jeho ¼pln®ho vypr§zdnŊn². 

Jedn§ se tedy o n§drģ, kter§ pouze eliminuje n§razovĨ vysokĨ odtok vody 

z dan® lokality nebo budovy a rozprost²r§ ho do delġ²ho ļasu. Oproti tomu 

akumulaļn² deġŠov® n§drģe slouģ² k zachycov§n² vody a jej²mu n§sledn®mu 

vyuģit², napŚ²klad na z§livku zelenŊ nebo v objektu.  

Hlavn² pŚednost² podzemn²ch n§drģ² je, ģe na povrchu nen² jejich pŚ²tomnost 

takŚka patrn§. Aģ na vstupn², ļi vŊtrac² poklop se veġker§ zaŚ²zen² vyskytuj² pod 

povrchem a d²ky tomu je lze vyuģ²t i v zastavŊnĨch ¼zem²ch s omezenĨmi 

prostorovĨmi moģnostmi. C²lem je maxim§lnŊ vyuģ²t objem n§drģe pŚi co 

nejmenġ²ch rozmŊrech. NejbŊģnŊji pouģ²van® jsou n§drģe betonov® a plastov®, 

kter® jsou pŚedevġ²m pro menġ² zadrģen® objemy.  

V nŊkterĨch pŚ²padech je moģn® retenļn² n§drģ vybavit bezodtokovĨm 

objemem, kterĨ mŢģe slouģit pro vyuģit² tŊchto vod jako u akumulaļn²ch n§drģ². 

T²m vznikne kombinace retenļn² a akumulaļn² n§drģe. 

 

 

 

PŚ²nosy 

 + ProstorovŊ nen§roļn® 

 + Retence a regulace odtoku 

 + Lze pouģ²t i v m²stech 

s omezenĨmi prostorovĨmi 

moģnostmi 

+ V pŚ²padŊ akumulaļn²ch n§drģ² 

moģnost vyuģit² zachycenĨch vod 

Negativa 

 / Technick® nepŚ²rodn² opatŚen² 

 / N§roļnŊjġ² ¼drģba neģ u 

povrchovĨch objektŢ 

 / Nutno um²stit s ohledem na vĨskyt 

podzemn² technick® infrastruktury 

./.FinanļnŊ n§roļnŊjġ² neģ 

povrchov® objekty 
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Mal§ akumulaļn² n§drģ s 

pŚ²pravou pro pŚipojen² ļerpadla.  

V zadn² ļ§sti pŚ²prava pro 

zasakovac² objekt pro vody 

odv§dŊn® pŚes bezpeļnostn² 

pŚeliv. 

 

 

Velk§ retenļn² n§drģ s celkovĨm 

objemem 180 m3  

Zdroj: www.db-jimky.cz 
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4.2 OpatŚen² v krajinŊ a na vodn²ch toc²ch 
OpatŚen² na zemŊdŊlsk® pŢdŊ vedou ke sn²ģen² nebezpeļ² z pŚ²valovĨch 

sr§ģek (bleskovĨch povodn²), umoģnŊn² zasakov§n² vod a slouģ² i jako 

krajinotvorn® prvky.  

V r§mci n§sleduj²c² kapitoly jsou pops§ny z§kladn² typy technickĨch opatŚen² 

navrhovanĨch v r§mci t®to studie, jedn§ se o: 

 

¶ prŢleh / pŚ²kop,  

¶ mez, 

¶ luļn² porosty, 

¶ tŢŔ / mokŚad, 

¶ revitalizace melioraļn²ho pŚ²kopu / drobn®ho vodn²ho toku 
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4.2.1 PrŢleh / pŚ²kop 

Protierozn² prŢleh (odv§dŊc² nebo retenļn²) je liniovĨ prvek, jehoģ ¼kolem je 

zachytit povrchovĨ odtok a ide§lnŊ jej pŚev®st na infiltraci, coģ mŢģe m²t 

potenci§lnŊ vĨraznĨ vliv na sn²ģen² odtoku z krajiny a doplŔov§n² z§soby 

podzemn² vody.  

Retenļn² prvky se dimenzuj² na celkovĨ objem odtoku ze sr§ģky ze zdrojov® 

plochy. Obvykle proto maj² vŊtġ² pŚ²ļnĨ profil neģ prvky odv§dŊc². Retenļn² 

prŢleh se rovnŊģ z§sadnŊ neopevŔuje ve dnŊ a svaz²ch ï byla by t²m popŚena 

jeho z§kladn² funkce. Sklony svahŢ by nemŊly pŚekroļit hodnotu 1 : 5, zpravidla 

jsou navrhov§ny m²rnŊjġ² (napŚ. 1 : 10) tak, aby byl prŢleh pŚejezdnĨ, pŚ²padnŊ 

obdŊl§vatelnĨ. Retenļn² prŢlehy jsou vhodn® na pozemc²ch se sklonem 

do 4 %. 

Retenļn² prŢlehy se navrhuj² tak, aby ve sv®m akumulaļn²m prostoru dok§zaly 

zachytit celĨ objem odtoku z vĨġe leģ²c²ch pozemkŢ pŚi n§vrhov® sr§ģce, 

pŚiļemģ hloubka prŢlehu je v rozmez² 0,3 ï 1,0 m. 

Retenļn² prŢleh mus² bĨt na vhodn®m m²stŊ vybaven vypouġtŊc²m zaŚ²zen²m 

s opevnŊnĨm korunovĨm pŚelivem, za¼stŊnĨm do zatravnŊn® ¼dolnice nebo do 

vhodn®ho svodn®ho prvku ļi do vodoteļe. Retenļn² prŢleh se neum²sŠuje nad 

z§stavbu ļi infrastrukturu. 

Pod prŢlehem se zpravidla buduje protierozn² mez (n²zk§ hr§zka) za ¼ļelem 

zvĨġen² retenļn²ho objemu navrhovan®ho prvku a vyuģit² materi§lu z vĨkopu. 

Sklony svahŢ meze mus² bĨt rovnŊģ m²rn® (max. 1 : 5), aby byla zajiġtŊna jejich 

pŚejezdnost. Nad prŢlehem se zakl§d§ zatravnŊnĨ p§s. Na hr§zce nebo pod n² 

je moģno zaloģit doprovodnou vegetaci. 

 

ObdobnŊ jsou navrhov§ny tak® protierozn² pŚ²kopy s t²m rozd²lem, ģe pŚ²kop je 

realizov§n se strmŊjġ²mi sklony svahŢ 1:1,5 aģ 1:2, pŚ²padnŊ pozvolnŊjġ²mi a 

nen² tedy moģn® ho pŚej²ģdŊt bez realizace hospod§Śsk®ho pŚejezdu. 

 

 

ZatravnŊnĨ prŢleh vedenĨ 

vrstevnicovŊ pod®l poln² cesty - 

Jihlavsko 
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4.2.2 Mez 

Souļasn® meze jsou budov§ny jako n²zk® hr§zky doplnŊn® mŊlkĨm pŚ²kopem 

ļi prŢlehem v pod®ln®m sklonu do 3 %. Hr§zky maj² zpravidla vĨġku 1 ï 1,5 m a 

sklon svahŢ 1 : 1,5 ï 1 : 2 a vŊtġinou jsou doplnŊny vĨsadbou kŚovinn® a 

stromov® vegetace.  

Protierozn² mez by mimo zachycen² a odveden² povrchov®ho odtoku souļasnŊ 

mŊla plnit funkci krajinotvornou. Hr§zka bĨv§ os§zen§ vhodnou vegetac², 

pŚ²padnŊ doplnŊna dalġ²mi prvky s krajinotvornou funkc². 

Pokud mŢģe doj²t k zatopen² n§vodn²ho l²ce hr§zky, je nutno ji budovat tak, aby 

byla zachov§na jej² stabilita, tj. dodrģet poģadovanĨ stupeŔ zhutnŊn² a pod®lnĨ 

profil koruny hr§zky v®st bez lok§ln²ch depres², ve kterĨch by mohlo doj²t 

k soustŚedŊn®mu pŚelit². 

Protierozn² meze jsou vģdy tvoŚeny kombinac² hr§zky s liniovĨmi prvky 

odv§dŊc²mi pŚ²padnŊ zasakovac²mi. Pokud je zatravnŊnĨ p§s situov§n nad 

mez², transportovan® pŢdn² ļ§stice sedimentuj² a postupnŊ doch§z² k vyplnŊn² 

prostoru nad mez² a vytvoŚen² obdoby n²zkĨch teras, jejichģ ¼ļel spoļ²v§ ve 

sn²ģen² pod®ln®ho sklonu svahu (princip terasov§n² a funkce historickĨch mez²).  

Mez jakoģto liniovĨ prvek v krajinŊ je vhodn® vyuģ²t pro zvĨġen² estetick® 

hodnoty krajiny vĨsadbou vegetace, pŚ²padnŊ i jako souļ§st ¼zemn²ch syst®mŢ 

ekologick® stability. 

 

 

Mez vybudovan§ v r§mci 

komplexn²xh pozemkovĨch ¼prav 

ï StŚezimŊŚ na Klatovsku 

Zdroj: zdravakrajinapk.cz 
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4.2.3 Luļn² porosty a biop§sy 

Alternativou k ploġn®mu zatravŔov§n² (trval® travn² porosty) jsou luļn² porosty, 

pŚ²padnŊ biop§sy. Jedn§ se o z§mŊrnŊ zaloģen® nebo pŚ²sevem upraven® 

travobylinn® spoleļenstvo, kter® m§ oproti klasickĨm trvalĨm travn²m porostŢm 

vŊtġ² vliv a podporu biodiverzity, krajinotvorbu, ekologii apod. 

V odborn® literatuŚe nen² term²n ĂLoukañ pevnŊ definov§n, a proto je pŚi kaģd®m 

kompoziļn²m z§mŊru nutn® podrobnŊ specifikovat a jasnŊ stanovit c²l, kter®ho 

chce zahradn² architekt na z§jmov® ploġe konkr®tn²m n§vrhem dos§hnout.  

DruhovŊ pestr® porosty maj² hned nŊkolik pŚednost². Vedle vĨznamn® 

krajinotvorn® a estetick® hodnoty je to pŚedevġ²m tak® omezen² poļtu seļ² 

bŊhem vegetaļn²ho obdob² a to na 2-3 seļe. D§le jiģ vĨġe zm²nŊn§ podpora 

diverzity, a to nejen rostlinnĨch druhŢ, ale i mikroorganismŢ a ģivoļiġnĨch 

druhŢ, kteŚ² v tŊchto porostech nal®zaj² ¼toļiġtŊ. V pŚirozenĨch luļnŊ-lesn²ch 

ekosyst®mech se vyskytuje tak® dvojn§sobnĨ poļet pt§kŢ neģ v ekosyst®mu 

orn® pŢdy. Floristick® sloģen² porostu je vĨsledkem komplexn²ho vlivu cel®ho 

ekosyst®mu. VŊtġina pŚirozenĨch travn²ch porostŢ se vyznaļuje velkou 

promŊnlivost² druhov®ho sloģen². 

Dalġ² pŚednost² luļn²ch porostŢ je protierozn² ochrana pŢdy, kdy pŚedevġ²m na 

svaģitŊjġ²ch pozemc²ch doch§z² k vĨznamn® eliminaci odnosu zeminy a ģivin.  

 

 

Luļn² porosty - DobŚansko 
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Biop§s 

Zdroj: agromanual.cz 

 

 

4.2.4 TŢŔ, mokŚad 

TŢŔ je ter®nn² deprese nebo prohlubeŔ v ter®nu, trvale nebo periodicky 

naplnŊn§ vodou. TŢnŊ jsou zcela zahlouben® pod ¼roveŔ ter®nu, nemaj² hr§z 

ani jin§ technick§ zaŚ²zen². Maxim§ln² hladina vody v tŢni mŢģe bĨt d§na pouze 

okoln²m ter®nem ļi zemn²m valem z jej²ho vĨkopku.  

BŊģnŊ rozliġujeme dva typy tŢn². Prvn²m je hlouben§ tŢŔ v rovn®m ter®nu 

(zpravidla v ¼doln² nivŊ v bl²zkosti vodn²ho toku), jej²ģ pŚ²nos je prim§rnŊ 

ekologickĨ. DruhĨm typem je tŢŔ v ploġe povod², zpravidla v ¼dolnici. OpŊt se 

jedn§ o hloubenou tŢŔ, ovġem tentokr§t s n²zkĨm zemn²m valem z vĨkopku, 

kterĨ zajist² urļitou retenļn² funkci takov®ho opatŚen². Val by mŊl bĨt n²zkĨ 

s pozvolnĨmi sklony a splŔovat n§vrhov® parametry n²ģe uveden®ho standardu 

AOPK. V tomto pŚ²padŊ se val doporuļuje opatŚit drobnĨm pŚelivnĨm objektem 

pro zajiġtŊn² bezpeļn®ho odveden² pŚebyteļn® nezas§kl® vody.  

TŢnŊ mohou bĨt prŢtoļn® nebo neprŢtoļn®. Pod®l bŚehov® linie tŢnŊ je vhodn® 

zaloģen² zatravnŊn®ho p§su jako ochrany pŚed zan§ġen²m splaveninami. 

Đdrģba tŢn² spoļ²v§ v odstraŔov§n² n§letu, vytrh§v§n² z§rŢstu, ļ§steļn®m 

odstranŊn² sedimentu a pom²stn® ¼pravŊ zemn²ch valŢ. Vģdy je nutno br§t 

ohled na vyskytuj²c² se biotop, kterĨ nesm² bĨt poġkozen. Podle dispoziļn²ho 

Śeġen² mŢģe bĨt pro dlouhodobou bezkonfliktn² funkci z§sadn² ¼drģba m²sta 

vy¼stŊn² dren§ģe do tŢnŊ (zvl§ġtŊ, pokud se vĨust nach§z² pod ¼rovn² trval® 

hladiny v tŢni). 

N§vrh tŢnŊ je vhodn® prov§dŊt v souladu se standardem p®ļe o pŚ²rodu a 

krajinu B02 001:2014 Vytv§Śen² a obnova tŢn² zpracovanĨ AOPK ĻR.  

 

UmŊl® mokŚady jsou ¼ļinnĨmi opatŚen²mi k omezen² vyplavov§n² zejm®na 

dusiļnanŢ ze zemŊdŊlsky intenzivnŊ obhospodaŚovanĨch nebo odvodnŊnĨch 

pŢd. Retence ļi odbour§v§n² dus²katĨch l§tek ve vodn²m ļi pŢdn²m prostŚed² je 

pŚirozenĨ proces, kterĨ prob²h§ s rŢznou intenzitou za rŢznĨch klimatickĨch, 

pŢdn²ch a hydrologickĨch podm²nek. Protoģe celkovĨ N ve vod§ch zemŊdŊlsky 

vyuģ²vanĨch povod² je prŢmŊrnŊ tvoŚen z cca 95ï98 % nitr§tovĨm dus²kem, 

prob²h§ odbour§v§n² pŚev§ģnŊ formou denitrifikace, zejm®na v anaerobn²ch, 

ojedinŊle potom v aerobn²ch podm²nk§ch. M²sty, kde doch§z² k denitrifikaci, 
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jsou zejm®na epifytn² biofilmy na ponoŚenĨch ļ§stech mokŚadn² vegetace. 

Dusiļnany jsou z vody odn²m§ny tak® asimilac² (pŚ²jmem rostlinami); dus²k je 

takto vyŚazov§n z odtokov®ho procesu a pŚev§dŊn do hromad²c² se organick® 

hmoty mokŚadu, kter§ se jen pomalu rozkl§d§.  

D§le mokŚadn² prostŚed² ļ§steļnŊ a rŢznou m²rou efektivity odbour§v§ l§tky 

fosforu a pesticidy. MokŚad mus² m²t dostateļnou plochu a mus² zaruļovat 

dostateļnou dobu zdrģen² vody, a to i v dobŊ zvĨġenĨch prŢtokŢ; je 

doporuļov§no minim§lnŊ cca 20 ï 30 hodin.  

MokŚad ve vazbŊ na stavby odvodnŊn² je moģn® situovat podle moģnost² a 

podm²nek okol², buŅ pŚ²mo na stavbŊ odvodnŊn² (pŚeruġen²m, otevŚen²m 

svodn®ho dr®nu, resp. jeho nahrazen²m) ļi v bezprostŚedn² n§vaznosti na 

dren§ģn² vĨ¼sŠ, tj. pŚ²mo na zemŊdŊlsk® pŢdŊ. Dalġ² moģnost je mokŚad um²stit 

mimo zemŊdŊlskou pŢdu. 

 

 

TŢnŊ pŚil®haj²c² k vodn²mu toku - 

Velvarsko 
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4.2.5 Revitalizace melioraļn²ho pŚ²kopu / drobn®ho vodn²ho 
toku 

Revitalizac² vodn²ho toku je dosaģeno zlepġen² ekologick®ho a 

hydromorfologick®ho stavu pŚev§ģnŊ za pomoci n§vrhu intenzivnŊjġ²ch 

revitalizaļn²ch opatŚen² investiļn²ho charakteru. PŚedpokladem jsou souvisl® 

¼seky vodn²ch tokŢ, kde jsou k tomu vhodn® podm²nky (zejm®na prostorov®) a 

tam, kde nelze pŚedpokl§dat zlepġen² stavu vodn²ho ¼tvaru samovolnou 

renaturac².  

 

PŚi n§vrhu revitalizace je ģ§douc² inspirovat se pŢvodn²m historickĨm stavem 

pŚed regulac² koryta. Tyto informace n§m v nŊkterĨch lokalit§ch mohou 

poskytnout napŚ²klad historick® mapy ĂC²saŚsk® povinn® otisky map katastru 

Ļechñ z let 1824-1843. TakovĨ pŚ²klad je patrnĨ z n²ģe uveden® dvojice 

obr§zkŢ, kdy na lev®m obr§zku je zn§zornŊna pŢvodn² pŚ²rodn² trasa koryta 

v zatravnŊn® ¼doln² nivŊ oproti obr§zku vpravo, kde je uveden souļasnĨ 

regulovanĨ stav.   

 

  

 

Z uveden®ho obr§zku je tak® patrn®, ģe pŢvodn² pŚirozen® koryto prot®kalo 

¼dolnic² v nejniģġ²m m²stŊ nivy, kdeģto st§vaj²c² koryto prot®k§ stŚedem nivy, 

aby mohlo l®pe fungovat jako dren§ģn² prvek pro celou ġ²Śku ¼dol². 

 

Pokud jsou vodn² toky nav§z§ny na okoln² meliorace (jsou do nich za¼stŊny 

svodn® dr®ny), pak pln² funkci hlavn²ch odvodŔovac²ch zaŚ²zen² (HOZ). Tuto 

n§vaznost za¼stŊn² odvodnŊn² do toku je nutn® v r§mci podrobnĨch projektŢ 

revitalizac² Śeġit a zajistit funkci meliorace i po proveden² revitalizace.  
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Revitalizace vodn²ho toku ï 

ř²ļanskĨ potok u BŊchovic 

 

 

 

ĐspornĨm zpŢsobem revitalizace vodn²ho toku je pak revitalizace ve st§vaj²c² 

trase. Ta spoļ²v§ v odstranŊn² opevnŊn² toku, stabilizace nivelety, ruġen² 

pŚ²ļnĨch stupŔŢ apod. Jedn§ se zpravidla o Ă¼stupovouñ variantu revitalizace 

pro ¼zem², kde nejsou dostateļn® prostorov® moģnosti (napŚ. v intravil§nech), 

nebo nen² moģn® prov®st majetkov® vypoŚ§d§n². V z§sadŊ lze uvaģovat tak® o 

realizaci iniciaļn²ch opatŚen² vedouc²ch k postupn® pozvoln® renaturaci vodn²ho 

toku. 

 

 

Intravil§nov§ revitalizace vodn²ho 

toku ï Chrudim 

Zdroj: stavbaroku.cz 
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Navrģen§ opatŚen² byla rozdŊlena do jednotlivĨch lokalit. Jedn§ se o ucelen® 

plochy se stejnĨm nebo podobnĨm zamŊŚen²m. TŊchto lokalit je dohromady 12 

a jejich seznam vļetnŊ lokalizace je uveden v tabulce a na obr§zku n²ģe.  

Pro jednotliv® lokality byly vytvoŚeny tzv. katalogy, kter® podrobnŊji popisuj² 

navrhovan® z§mŊry, vļetnŊ informac² o dotļenĨch pozemc²ch a orientaļn²ch 

investiļn²ch n§kladech. Tyto katalogy jsou samostatnou pŚ²lohou t®to zpr§vy.  

  

5. Souhrn navrģenĨch opatŚen² 
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Ļ²slo lokality N§zev lokality 

1 Centrum - ¼Śad mŊstysu 

2 Centrum - za obchodn²m domem 

3 ParkoviġtŊ VĨġkovsk§ 

4 S²dliġtŊ Luļina 

5 Z§kladn² ġkola 

6 PlanskĨ potok - Chodsk§ ulice - doln² ¼sek 

7 PlanskĨ potok - Chodsk§ ulice - horn² ¼sek 

8 Mokr® louky 

9 Z§meckĨ park 

10 U hŚbitova 

11 Are§l Chodovka 

12 U Dubu 
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6. Vliv navrģenĨch opatŚen² 
Navrģen§ opatŚen² maj² vliv na mnoģstv² odt®kaj²c² vody z ¼zem², ale pŚedevġ²m 

i na samotnou vĨslednou kvalitu vody ve vodn²ch toc²ch a n§drģ²ch pod 

z§stavbou Chodov® Plan®. V n§sleduj²c²ch kapitol§ch je vyhodnocen vliv tŊchto 

opatŚen² v rŢznĨch kombinac²ch a s pŚesahem mimo toto z§jmov® ¼zem². 

Vyhodnocen² nen² provedeno s odhadem na sniģov§n² mnoģstv² vnosu fosforu 

a dus²ku do vodn²ho prostŚed² z dŢvodu podrobnosti zpracov§van® Studie a 

dostupnĨch relevantn²ch informac² o odlehļov§n² vod z jednotn® kanalizace do 

vodn²ho toku. Toto vyhodnocen² by obn§ġelo mnohem detailnŊjġ² posouzen², 

kter® nen² v moģnostech t®to Studie.  

6.1 Lok§ln² vliv navrģenĨch opatŚen² 
V n§sleduj²c² etapŊ jsou pops§ny efekty navrģenĨch opatŚen² formou 

vyhodnocen² potenci§lu sn²ģen² objemu odtoku sr§ģkovĨch vod do vodn²ho 

toku. Đzem² bylo rozdŊleno na dvŊ z·ny (A a B), z kterĨch jsou deġŠov® vody 

odv§dŊny buŅ do Plansk®ho potoka nebo do bezejmenn® vodoteļe prot®kaj²c² 

pŚes are§l Chodovky. 

Vyhodnocen² vlivu navrģenĨch opatŚen² bylo provedeno pro dvŊ varianty ï prvn² 

vyhodnocuje vliv opatŚen² na cel® zastavŊn® ¼zem² bez rozliġen² druhu 

kanalizace, druh§ varianta vyhodnocuje vliv navrģenĨch opatŚen² na sniģov§n² 

odtoku vod do jednotn® kanalizace. 

Jako hlavn² podklad poslouģila vrstva vytvoŚen§ v r§mci Analytick® ļ§sti t®to 

Studie, kter§ je bl²ģe pops§na v r§mci kapitoly 8.3.2 ZastavŊn§ ļ§st mŊstysu 

Chodov§ Plan§. Jedn§ se o vrstvu podrobnŊ dŊl²c² intravil§n mŊstysu podle 

druhu vyuģit², respektive druhu povrchu.  

K vyhodnocen² efektŢ navrģenĨch opatŚen² bylo pŚistoupeno podle 

ĻSN 75 6101 Stokov® s²tŊ a kanalizaļn² pŚ²pojky, ĻSN 75 9010 Vsakovac² 

zaŚ²zen² sr§ģkovĨch vod a TNV 75 9011 HospodaŚen² se sr§ģkovĨmi vodami. 

VĨġe zmiŔovan§ vrstva vyuģit² ¼zem² byla doplnŊna o souļinitel odtoku, ļ²mģ 

bylo moģn® z²skat hodnotu redukovan® odvodŔovan® plochy. Vzhledem ke 

sklonitosti ¼zem² byl zvolen stŚedn² parametr t®to veliļiny odpov²daj²c² sklonu 

1 aģ 5 %. Dan® ¼zem² bylo n§slednŊ zat²ģeno patn§ctiminutovĨm deġtŊm 

s periodicitou p = 0,2.  

DruhĨ vĨpoļet byl proveden pro upravenou vrstvu vyuģit² ¼zem² na z§kladŊ 

navrģenĨch opatŚen² vļetnŊ pŚedpokl§dan®ho z²sk§n² retenļn²ch prostor. 

VĨsledkem jsou hodnoty objemŢ odtoku z tŊchto ploch pŚed a po n§vrhu 

opatŚen².  
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Vzhledem k pŚipravovan® rekonstrukci obytn® z·ny Vļelnice je do vĨsledn®ho 

vĨpoļtu tak® zapoļ²t§v§n efekt navrģenĨch retenļn²ch n§drģ² v t®to lokalitŊ 

(n§vrhy nejsou souļ§st² t®to studie).  

 

Stanoven² objemu odtoku dle TNV 75 9011: 

 

ὠ Ὥ Ȣὃ  Ȣὸ Ⱦ ρπππ 

 

V é objem odtoku 

i é intenzita sr§ģky [mm/hod] 

Ared é prŢmŊt odvodŔovan® plochy povod² [m2] 

t é doba trv§n² sr§ģky [hod] 

 

ὃ ὃȢ  

 

Ai é pŢdorysnĨ prŢmŊt odvodŔovan® plochy urļit®ho druhu [m2] 

Ɋi é souļinitel odtoku sr§ģkovĨch povrchovĨch vod pro 

odvodŔovanou plochu urļit®ho druhu 
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6.1.1 Cel® zastavŊn® ¼zem² 

V r§mci tohoto posouzen² byl vyhodnocen vliv opatŚen² na celkov® sn²ģen² 

odtoku ze z§stavby mŊstysu Chodov§ Plan§ bez rozliġen² zpŢsobu odv§dŊn² 

sr§ģkovĨch vod (jednotn§ i odd²ln§ deġŠov§ kanalizace). 

 

 

 

VĨsledn® efekty navrģenĨch opatŚen² jsou n§sleduj²c²: 

 

Lokalita 
Ared, STAV 

[m2] 

Ared, NĆVRH 

[m2] 

i 

[mm/h] 

t 

[hod] 

VSTAV 

[m3] 

VNĆVRH 

[m3] 

Retence - 

studie 

[m3] 

Retence - 

Vļelnice 

[m3] 

Celkov® 

sn²ģen² 

objemu 

odtoku 

[%] 

A 273963 268431 72,8 0,25 4986 4885 265  7,3 

A 273963 268431 72,8 0,25 4986 4885 265 127,8 9,9 

B 82217 80800 72,8 0,25 1496 1471 300  21,8 

Celkem 356179 349231 72,8 0,25 6482 6356 565  10,7* 

* CelkovĨ efekt bez opatŚen² navrģenĨch v lokalitŊ Vļelnice 

 

Z vĨġe uveden®ho je zŚejm®, ģe navrģenĨmi opatŚen²m lze sn²ģit objem odtoku 

o v²ce jak 10 %. Pokud bychom zapoļ²tali i retenļn² potenci§l opatŚen² 

navrhovanĨch v r§mci projektu ĂVļelniceñ, pak lze doc²lit sn²ģen² aģ o 13 %.  

V celkov®m mŊŚ²tku se mŢģe zd§t efekt navrģenĨch opatŚen² jako malĨ, je vġak 

nutn® si uvŊdomit, ģe navrhovan§ opatŚen² maj² z§bor plochy odpov²daj²c² 

pouze 0,4 % celkov® plochy lokalit A a B (viz n§sleduj²c² tabulka). Do posouzen² 

d§le vstupuj² pouze opatŚen² z lokalit 1, 2, 3, 4, 5 a 11, tedy opatŚen² v z§stavbŊ 
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um²stŊn§ mimo vodn² tok. CelkovĨ efekt opatŚen² je tedy nezanedbatelnĨ a 

poukazuje na skuteļnost, ģe i drobnĨmi opatŚen²mi lze eliminovat odtok vody 

z ploġnŊ rozs§hlejġ²ch celkŢ.  
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A 545 183 19 050 3,5 2 350 0,4 

B 189 784 -*  800 0,4 

Celkem 734 967   3 150 0,4 

Pozn.:  Do vĨpoļtu nevstupuj² opatŚen² z ĂVļelniceñ 

 * OdvodŔovanou plochu bude moģn® stanovit aģ po dostavŊn² 

prŢmyslov® z·ny (nebo jej²m konkr®tn²m n§vrhu) a vĨsledn® 

specifikaci potŚeby velikosti deġŠov® n§drģe  

 

Jak jiģ bylo konstatov§no v r§mci Analytick® ļ§sti t®to studie, tak 

nejvĨznamnŊjġ² plochy v z§stavbŊ Chodov® Plan® maj²c² vliv na odtok deġŠov® 

vody do kanalizace, respektive vĨsledn®ho recipientu jsou pŚedevġ²m 

prŢmyslov® are§ly Polytec, pivovar Chodovar a are§l Chodovka. NejvŊtġ² 

potenci§l m§ pr§vŊ posledn² zmiŔovanĨ are§l Chodovka a to pŚedevġ²m kvŢli 

vlastnictv² tohoto are§lu mŊstysem a jeho pl§novan®mu rozġ²Śen², kdy lze 

pŚ²snŊji vyģadovat aplikaci prvkŢ modrozelen® infrastruktury.  
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6.1.2 ZastavŊn® ¼zem² s jednotnou kanalizac² 

V r§mci tohoto posouzen² byl vyhodnocen vliv opatŚen² na odtok vody pouze do 

jednotn® kanalizace mŊstysu Chodov§ Plan§. Odlehļov§n² vod z jednotn® 

kanalizace do Plansk®ho potoku m§ vĨznamnĨ vliv na kvalitu vodn²ho prostŚed² 

pod z§stavbou a proto je v r§mci samotn®ho posouzen² navrģenĨch opatŚen² 

v²ce vypov²daj²c² ohlednŊ efektu navrģenĨch opatŚen².  

 

 

 

VĨsledn® efekty navrģenĨch opatŚen² jsou n§sleduj²c²: 

 

Lokalita 
Ared, STAV 

[m2] 

Ared, NĆVRH 

[m2] 

i 

[mm/h] 

t 

[hod] 

VSTAV 

[m3] 

VNĆVRH 

[m3] 

Retence - 

studie 

[m3] 

Retence - 

Vļelnice 

[m3] 

Celkov® 

sn²ģen² 

objemu 

odtoku 

[%] 

A 191363 185216 72,8 0,25 3483 3371 265  10,8 

A ï vļetnŊ Vļelnice 191363 185216 72,8 0,25 3483 3371 265 127,8 14,5 

Pozn.: Lokalita B nen² vyhodnocov§na, v ļ§sti odvodŔovan® jednotnou 

kanalizac² nejsou navrģena ģ§dn§ opatŚen² maj²c² vliv odtok 

 

Z vĨġe uveden®ho je zŚejm®, ģe navrģenĨmi opatŚen²m lze sn²ģit objem odtoku 

takŚka o 11 %. Pokud bychom zapoļ²tali i retenļn² potenci§l opatŚen² 

navrhovanĨch v r§mci projektu ĂVļelniceñ, pak lze doc²lit sn²ģen² aģ o 15 %.  

StejnŊ jako v pŚedchoz²m pŚ²padŊ, i v tomto vstupuj² do posouzen² pouze 

opatŚen² z lokalit 1, 2, 3, 4, 5 a 11, tedy opatŚen² v z§stavbŊ um²stŊn§ mimo 

vodn² tok. CelkovĨ efekt opatŚen² je tedy nezanedbatelnĨ a poukazuje na 
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skuteļnost, ģe i drobnĨmi opatŚen²mi lze eliminovat odtok vody z ploġnŊ 

rozs§hlejġ²ch celkŢ.  
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A 371 487 19 050 5,1 2 350 0,6 

B 40 913 - - - - 

Pozn.:  Do vĨpoļtu nevstupuj² opatŚen² z ĂVļelniceñ 

 

Je patrn®, ģe v pŚ²padŊ vlivu pouze na jednotnou kanalizaci je efekt navrģenĨch 

opatŚen² vĨznamnŊjġ², nicm®nŊ pro dosaģen² dobr®ho stavu je nutn® aplikovat 

dalġ² opatŚen², aby se eliminovalo, v ide§ln²m pŚ²padŊ aģ zamezilo, odlehļov§n² 

vod z jednotn® kanalizace do Plansk®ho potoku.  
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6.2 Alternativn² opatŚen² pro eliminaci 
odtoku vod do jednotn® kanalizace 

Vzhledem k potŚebŊ sniģov§n² odtoku vod do jednotn® kanalizace bylo 

pŚistoupeno ke dvŊma alternativn²m pŚ²stupŢm, kter® by mŊly vĨznamnĨ efekt 

sn²ģen² poļtu odlehļovanĨch epizod. Jedn§ se o povrchov® odv§dŊn² vod ze 

silnic a retenļn² deġŠov§ n§drģ pŚed odlehļovac² komorou na jednotn® 

kanalizaci.  

 

6.2.1 Povrchov® odv§dŊn² deġŠovĨch vod ze silnic 

Jedn§ se o vytipov§n² ulic v z§stavbŊ Chodov® Plan®, kde nyn² doch§z² 

k odv§dŊn² deġŠovĨch vod do jednotn® kanalizace a v pŚ²padŊ rekonstrukce 

nebo pouze menġ²ch stavebn²ch z§sahŢ do tŊchto ulic by zde bylo moģn® 

realizovat povrchov® svodn® ģlaby za¼stŊn® buŅ pŚ²mo do recipientu nebo do 

deġŠovĨch kanalizac². V ide§ln²m pŚ²padŊ by pŚed za¼stŊn²mi do recipientu bylo 

vhodn® realizovat alespoŔ drobnĨ retenļn² / pŚedļiġŠovac² prvek. Jedn§ se o 

relativnŊ m§lo n§kladn§ opatŚen², kter§ jsou vġak schopn§ vĨznamnŊ eliminovat 

odtok vody ze zpevnŊnĨch ploch pŚ²mo do jednotn® kanalizace.  

 

 

 

Vzhledem k provedenĨm ned§vnĨm rekonstrukc²m nŊkterĨch z vytipovanĨch 

ulic je v souļasn® dobŊ nepravdŊpodobn§ jejich dalġ² ¼prava, proto se jedn§ 

sp²ġe o doporuļen² a uk§zku efektivnosti tŊchto opatŚen².  

Pokud by se realizovalo odveden² vod z m²stn²ch komunikac² mimo jednotnou 

kanalizaci v rozsahu zn§zornŊn®m na mapŊ vĨġe, pak by spoleļnŊ 

s navrhovanĨmi konkr®tn²mi opatŚen²mi doġlo ke sn²ģen² odtoku vod do 

jednotn® kanalizace celkovŊ o v²ce neģ 25 - 30 %. V r§mci tohoto vĨpoļtu je 
































